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Die intensive Grundlagenforschung, die Telefunken 
hat die Entwicklung der Unterhaltungselek 
Über 20000 Patentg 


Jüngstes Ergebnis: HIGH COM, das neue, 
Störunterdrückungs-System - ein Meilen 
Das haben auch alle führenden Fachzeitschriften 


С. ‚Auf den folgenden Seiten präsentieren wir 
die vollendeten Musikgenuß bieten und den ganzen Spaß 


Telefunken. Erfahren 


seit Jahrzehnten betreibt, 
tronik maßgeblich geprägt. 
beweisen das. 


revolutionierende Rausch- und - 
stein in der High Fidelity. 
übereinstimmend bestätigt. 


Ihnen hochwertige Anlagen, 
an der High Fidelity erleben lassen. 


im Erfinden. 
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Das neue Rausch- 
und Störunterdrückungs- 
System von Telefunken. 


Ein Meilenstein 
in der High-Fidelity. 


Jeder Tonbandfreund hat 
schon die Erfahrung gemacht, 
daß der Hörgenuß durch das 
unvermeidliche Bandrauschen 
erheblich geschmälert werden 
kann. 


Bei leisen Musikpassagen oder 
-pausen machen sich diese 
Störgeräusche besonders 
unangenehm bemerkbar, nicht 
zu hören sind sie dagegen bei 
lauten Passagen, weil sie dann 
von der Musik überdeckt 
werden. Daraus darf natürlich 
nicht geschlossen werden, _ 
daß nur die Wiedergabe-Laut- 
stärke erhöht werden muß, 

um die Störgeräusche zu über- 
tönen, denn diese werden bei 
einer Lautstärkeanhebung in 
gleichem Maße wie die Musik 
mit verstärkt. 


Die Lösung heißt: Störunter- 
drückung durch ein Com- 

pander-System (Kurzform für 
Compressor und Expander). 


Hierbei wird während der Auf- 
nahme die Dynamik (= Unter- 
schied zwischen leisesten und 
lautesten Tönen) des Original- 
signals durch den Compressor 
eingeengt, indem die leisen 
Passagen verstärkt werden. 
Dadurch hebt sich die Musik 
deutlich aus dem Störbereich. 
heraus (s. Zeichnung). Die 
lauten Stellen, die die Stör- 
geräusche ohnehin über- 
decken, bleiben unverändert. 


Bei der Wiedergabe werden ` 
die vorher angehobenen leisen 
Passagen durch den Expander 
wieder auf den ursprünglichen 
Wert abgesenkt. Gleichzeitig 
werden dadurch die Stör- 
geräusche unter die Hör- 
barkeitsschwelle gedrückt. 


Original- 
signal 


Fazit: Die volle Dynamik der 
Aufnahme wird wieder hörbar 
— ohne jegliche auf dem Über- 
tragungsweg hinzugekomme- 
nen Störgeräusche. 


Systems. 


Compressor 


MusiCassetten 
im HIGH СОМ-Мепайгеп: 


Meilensteine in Klassik und Pop finden 
Sie ab sofort bei Inrem Schallplatten-Fachhändler 
unter den Namen TELEFUNKEN und DECCA 
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nit der vollständigen НИ 
rückungs-Schaltung. 


Wiedergabe 


Cassettengerät Expander 


Wirkungsweise des HIGH COM- Rausch- und Störunterdrückungs- 


Die Vorteile des HIGH COM-Systems. 


Das bekannteste HiFi- 
Rauschunterdrückungs- 
System, DOLBY NR (WZ der 
DOLBY LAB. Inc.), arbeitet 
nach der geschilderten Com- 
pander-Wirkungsweise, und 
zwar nach dem sog. Sliding- 
Band-Verfahren. Bei diesem 
Verfahren ist der Compander 
nur in einem Teil des gesamten 
Frequenzbereichs wirksam. 


Das HIGH COM-System enthält 
neuentwickelte, patentierte 
Schaltungen und wirkt als 
Breitband-Compander. 
Vergleichen Sie selbst, welche 
entscheidenden Verbesserun- 
gen durch diese neue Technik 
möglich werden: 
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Sliding Band-Compander 


Arbeitet nur im Mittel- und Hochtonbereich. 


Störbefreiung etwa 9 dB (Leistungsverhältnis), 
d. h., die Rauschleistung wird auf 13% des 
Ursprungswertes abgesenkt. 


Bauelemente-Toleranzen, eine nicht exakte 
Abstimmung vom Compressor und Expander 
sowie die Verwendung unterschiedlicher Band- 
materialien können zu Pegelfehlern und damit 
zu Klangverfälschungen gerade im Hochton- 
bereich führen. 


Breitband-Compander HIGH COM 


Arbeitet über den gesamten Frequenzbereich. 
Vorteil: Auch tieffrequente Störungen 
(Brummen) werden unterdrückt. 


Störbefreiung etwa 20 dB (Leistungs- 
verhältnis), d. h., die Rauschleistung wird auf 
1% des Ursprungswertes abgesenkt. 

Vorteil: Die Störbefreiung ist 13mal wirkungs- 
voller! 


Pegelfehler führen nicht zu einer Klang- 
verfälschung, sondern machen sich lediglich 
in einer geringen Lautstärkeveränderung. 
(lauter oder leiser) bemerkbar. 

Vorteil: Ein stets linearer Frequenzverlauf. 


Und so urteilen angesehene Fachzeitschriften 
über das HIGH COM-System von Telefunken: 


HiFi-Stereophonie 4/79 
„Das Verblüffendste an 

HIGH COM ist die Tatsache, 
daß nunmehr mit Cassetten 
Aufnahmen und Überspielun- 
gen möglich sind, die praktisch 
keine Erhöhung des Rausch- 
pegels mit sich bringen. Bei 
Live-Aufnahmen oder Über- 
spielungen von Direktschnitt- 
platten oder solchen, bei de- 
nen das professionelle Telcom 
C 4 eingesetzt wurde, bringt 
es den vom dbx her bekannten 
Effekt, daß bei der Wiedergabe 
im Hörraum Musik schlagartig 
aus dem akustischen Nichts 
heraus eingesetzt und in dieses 
wieder verklingt. Während 
beim dbx diesem Positivum 
der Nachteil hörbarer Regel- 
vorgänge (Atmen der Aufnah- 
me) gegenübersteht, entfällt 
gerade dieser bei HIGH COM 
weitgehend. 


HIGH COM markiert einen 
ganz entscheidenden Fort- 
schritt im Bereich der 
Cassetten-Technik, wobei 
andere Anwendungsgebiete, 
z. B. UKW-Rundfunk, ohne 
weiteres denkbar sind.‘ 


Film & Video, Heft 10/79 


„Telefunken ist es nun gelun- 
gen, eine geeignete Schaltung 
für einen Breitbandcompander 
in einem speziellen IC zu 
integrieren und damit so preis- 
günstig herzustellen, daß die- 
ses Verfahren nun auch für 
die Heimstudiotechnik er- 
schwinglich ist. Das Verfahren, 
das wegen des eingesetzten 
Companders die Bezeichnung 
‚HIGH COM' erhielt, bietet 
daher erstmals für Heimgeräte 
eine Störbefreiung von etwa 
20 dB über den gesamten 
hörbaren Frequenzbereich. 
Dies bedeutet, daß die 


Störleistung nur noch 1% des 
ursprünglichen Wertes beträgt! 


Mittlerweile, so glaube ich, ist 
HIGH COM das für einen ver- 
nünftigen Preis erhältliche 
Optimum in bezug auf hoch- 
wertige Cassettentechnik. Hier 
ist eine Referenz entstanden, 
an der sich die Geräte (bis zu 
2000 DM) erst messen müs- 


беп.” 


hobby, Ней 15/79 


„Urplötzlich, aus dem Nichts 
heraus, stand das Klarinetten- 
solo aus Gershwins ‚Rhapsody 
in Віце" mitten im Raum. Der 
Eindruck war überwältigend! 
Ähnliches hatten die Zuhörer 
bisher nur bei ausgezeichneten 
Direktschnittplatten oder bei 
dbx-codierten Tonbändern 
erlebt. 


Diesmal aber kam der saubere, 
kristallklare Klang von einer 
ganz gewöhnlichen Compact- 
Cassette, und es war keines- 
falls hochwertiges CrO, oder 
gar das so gerühmte Rein- 
eisenband: Ganz simples Low- 
Noise-Bandmaterial zauberte 
den durchsichtigen Klang 
ohne einen Hauch von Rau- 
schen in den Hörraum. 


Aber, um ehrlich zu sein: Das 
LN-Band hatte mit der Klang- 
sensation nichts zu tun: 
Verantwortlich für die Musik 
in Direktschnittqualität war 
ein kleiner elektronischer 
Baustein, vier mal acht Zenti- 
meter, mit einem integrierten 
Schaltkreis als Seele des Gan- 
zen. Telefunken, der Erfinder 
der Wunderelektronik, 

nennt seinen Bandveredler 
HIGH СОМ... 


Verzerrungen und 
Rauschatmen kennt das 


Telefunken-System nicht... 


Bei eigenen Aufnahmen ist es 
mit HIGH COM möglich, glei- 
che Qualität wie bei der Direkt- 


schnittplatte auf der Cassette 
zu erzielen...“ 


STEREO, Heft 9/79 


„Das erste Tonbandgerät der 
Welt stammte aus dem Hause 
Telefunken. Jetzt feiert der 
deutsche Elektrogigant eine 
weitere Weltpremiere mit dem 
Rauschunterdrückungssystem 
‚HIGH СОМ“. Die Hannoveraner 
zogen aus, den Dolby-Labo- 
ratories das Fürchten zu 

lehren ... 


Bei den Rauschabständen 
zeigt sich dann aber, was 
HIGH COM kann. Um es gerade- 
heraus zu sagen: Das Stör- 
geräusch wird um volle 

20 dB (!) unterdrückt, gegen- 
über 8 bis 9 dB bei Dolby NR. 
Dies gilt allerdings nur unter 
optimalen Randbedingungen, 
d. h., entsprechend rausch- 
arme Quelle und rauscharmer 
Recorder-Eingang ... 


Unter diesen günstigen Bedin- 
gungen kommt man dann auf 
eine Bomben-Dynamik, die 
einen beim Abhören den Atem 
anhalten läßt. In Zahlen: Mit 
Ferrochromband und ausrei- 
chend großem Eingangspegel 
reicht der Ruhe-Geräuschspan- 
80-dB-Marke! Solche Qualität 
war bisher bei Compact- 
Cassetten undenkbar, und es 
ist wohl berechtigt, von einem 
‚Meilenstein‘ zu reden. Übri- 
gens kommt die abweichende 
FeCr-Wiedergabeentzerrung 
der Höhenaussteuerbarkeit 
zugute, sie muß gerade ange- 
sichts der hervorragenden 
HIGH COM-Störunterdrückung 
als äußerst sinnvoll bezeichnet 
werden... 


Cassettenaufnahmen mit derart 
atemberaubender Dynamik 

hat es bisher selten gegeben. 
Klangliche Nachteile des Kom- 
panders, bis auf den Frequenz- 
gangeinfluß bei unserem Test- 
exemplar, waren nicht auszu- 
machen. Vor allem die für 
Breitbandkompander sonst 
typische Rauschmodulation, 
das sogenannte Pumpen", 
konnte nicht festgestellt 
werden. Insgesamt also eine 
richtungweisende Neuerung 

in der Cassettentechnik.‘ 


playtronic, Heft 10/79 


„Was sich hier in der Theorie 
nüchtern und sachlich anhört, 
ist in der Praxis weit sensatio- 
neller: Mit HIGH СОМ- 
Cassettengeräten ist das Rau- 
schen der Cassetten weg! Ja, 
einfach weg, als ob es nie 
dagewesen wäre. Die Cassette 
ist endlich volljährig geworden. 
Mit HIGH COM wird das bisher 
schwächste Glied einer HiFi- 
Anlage, der Cassettenrecorder, 
endlich und endgültig zu einem 
vollwertigen HiFi-Baustein 
aufgewertet... 


Flugs waren die Meßgeräte 
eingeschaltet, Bezugsband 
her, und mit spitzen Fingern 
den Fremdspannungsabstand 
gemessen: Der Wert schwankte 
zwischen 71 und 74 dB! Werte, 
die einer großen Studio- 
maschine wohl anstehen, 
werden hier mit einem Casset- 
tengerät erreicht. Notabene 
mit einem Gerät, das preislich 
noch nicht mal zur Spitzen- 
klasse gezählt werden kann. 
Der HiFi-Himmel hatte in jener 
denkwürdigen Nacht ein paar 
Sterne mehr bekommen.‘ 


Audio, Heft 7/79 


„... Bei zwei Geräten herrsch- 
te quasi Funkstille: bei der 
Uher-Maschine und beim 
Telefunken-Recorder. Bei den 
anderen Teilnehmern war der 
Rauschpegel unterschiedlich 
hoch, aber auch mit Dolby 
noch hörbar. Selbst in den 
Musikpausen, in denen ge- 
wöhnlich jeder Recorder 
rauscht, verhielt sich der Tele- 
funken-Recorder mucksmäus- 
chenstill. Regelrechte Verblüf- 
fung stellte sich bei den Testern 
ein, als die Mehrfach- 
überspielungen abgehört wur- 
den. Jetzt schlug Telefunken 
sogar die Uher-Bandmaschine, 
die ja kein Rauschunterdrük- 
kungssystem besitzt und folg- 
lich nur getreu aufzeichnet, 
was ihr angeboten wird. Die 
übrigen Recorder hingegen 
gaben teilweise ein - wegen 
des Verfahrens natürlich erwar- 
tetes - unerträgliches Gemisch 
aus verdeckter Musik und 
Rauschen wieder ... 


Denn das HIGH COM-System, 
soviel steht fest, ermöglicht 
in diesem Recorder eine in 
der Tat verblüffende Dynamik, 
die vor zwei Jahren niemand 
für möglich gehalten hätte. 
Und wenn schon ein so preis- 
werter Recorder in die direkte 
Nähe einer Spitzen-Band- 
maschine rückt - wie mag es 
dann erst mit einem äußerst 
hochwertigen und teuren Typ 
мегдеп?... 


Die Fortschritte, die HIGH СОМ 
erzielt, schlagen sich in 

einer so deutlich hörbaren 
Verbesserung der Wiedergabe 
nieder, daß man das Telefun- 
ken-System getrost als Mei- 


lenstein in der High Fidelity 
bezeichnen darf.‘ 


Leider können wir Ihnen aus 
Platzgründen nur einen klei- 
nen Testquerschnitt bieten. 
Presse, Funk und Fernsehen 
haben im In- und Ausland 
über HIGH COM von 
Telefunken berichtet 

und kommen zu ähnlichen 
Ergebnissen. 


Auf Wunsch erhalten Sie die 
kompletten Testberichte, aus 
denen wir hier zitiert haben. 
Schreiben Sie an: Telefunken 
Fernseh- und Rundfunk 
GmbH, Göttinger Chaussee 76, 
3000 Hannover 91 
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TELEFUNKEN FMHIFISTEREO/FM-AM TUNER 


TUNING RADIO MUTING 
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TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 


Das HiFi-Studio 1 ist der Alleskönner im HiFi-Be- 
reich! Es spielt seinen beeindruckenden Klang durch 
Multi-Stromversorgung wirklich überall aus: 

am Netz oder netzunabhängig über Autobatterie, 
Akku oder Monozellen. 


Und damit der volle Sound „зо richtig zum Tragen 
kommt“, sind die beiden 3-Wege-Lautsprecherboxen 
abnehmbar. Mit dem leistungsfähigen Empfangsteil, 
das alle Attribute eines guten HiFi-Tuners besitzt, 
sind Sie auf allen Wellen dabei. 
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HIFI STUDIO 1 


Doch damit nicht genug! Viele Trickmöglichkeiten 
stehen Ihnen offen: Sie sind Ihr eigener Disc-Jockey, 
denn Sie können Durchsagen bei Musikbetrieb 
machen und natürlich auch Musikaufnahmen mit 
eigenen Worten begleiten. 


Und es ist natürlich keine Frage, daß das HiFi-Studio 1 
mit dem begeisternden HIGH COM-System von 
Telefunken ausgestattet ist – 

die Garantie für rauschfreien Musikgenuß! 


Studio 1 


d X 30/60 Watt 
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HiFi-Studio 1 іп metallic-braun 


HiFi-Studio 1. Unübertroffen vielseitig durch 


Sein kraftvoller Sound überzeugt zu Hause ebenso ... 


Multi-Stromversorgung 
е Меігбеігіер (220/110 Volt) 


Ф 8 Monozellen mit Batterie- 
Regenerierung bei 
Netzbetrieb (longlife-Technik) 


е Akku-Type6S х 35, 
12 Volt - mit Aufladung bei 
Netzbetrieb (Ladegerät 
eingebaut). Der Akku ist als 
Zubehör erhältlich 


ө 12-Volt-Autobatterie-Betrieb 


[HIGH О сом! 


зА 


Empfangsteil 

е 4 Wellenbereiche: UKW, 
MW, LW, KW 

Ф Апіеппепеіпдапде 
(240 О)їйг ЕМ--АМ 

е Beleuchtetes Kombi- 
Instrument zur Sender- 
abstimmung 
(Feldstärkeanzeige) und 
Batterie-Kontrolle 


FM-Bereich (UKW) 


е Übertragungsbereich: 
18-15000 Hz 


Ф Antenne mit 2 schwenk- 


baren Teleskopstäben für 


UKW/KW 


е Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche, 


schaltbar 


wie unterwegs, denn es kann nicht nur am Netz ... 


е Gute Übersprechdämpfung 


(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


Ф Leuchtanzeige bei Stereo- 


Betrieb 


е Stereo-Low-Noise- 


Schaltung, auch schwach 
einfallende Stereo-Sender 
können rauscharm 
empfangen werden 


е UKW-Scharfabstimmung 


(AFC), schaltbar 


AM-Bereich (MW, LW, K 
ө Eingebaute Ferritantenne 


für MW/LW 


Verstärkerteil 


Ф Leistungsbandbreite: 
25-22000 Hz 


е Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für volles Klang- 
empfinden auch bei gerin- 
geren Lautstärken 


Ф Entzerrer-Vorverstärker 
zum Anschluß eines Platten- 
spielers mit Magnet-System 


е Eingänge nach DIN: 
TA, Reserve (Aux) 


е Drehregler für Höhen, 
Tiefen, Balance und 
Lautstärke 


е Außergewöhnliche Verstär- 
kerleistung (2 х 30/60 Watt 
ап 4 О) durch Darlington- 
Transistor-Endstufen 


е Klirrfaktor: S 0,5% 


е Mikrofon-Durchsage- 
verstärker, für Durchsagen 
während der Wiedergabe 


% Kopfhörer- und Mikrofon- 
anschluß (DIN) 


Multi-Stromversorgung. 


sondern auch тії Monozellen oder einem Akku ... 


Cassettenteil 


Neues Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken, 
schaltbar (Erklärung 

5. 5.4) 


Geräuschspannungsabstand 
(bewerteter Abstand 
zwischen Stör- und 
Nutzsignal): 74 dB 


Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten 


Elektronisch geregelter 
Gleichstrommotor 


Tonhöhenschwankungen: 
+ 0,18% 


Bandsortenschalter für 
Eisenoxid (Fe)-, Chrom- 
dioxid (Cr)- und Ferrochrom 
(FeCr)-Cassetten 


Cassettenklappe mit Soft- 
Moving-Mechanik 


Manuelle, kanalgetrennte 
Aussteuerung über Doppel- 
Drehregler 


7 WZ der DOLBY Lab. Inc. 


2 beleuchtete Spitzenwert- 
Anzeigeinstrumente 

zur Aufnahme-Kontrolle, 
auch zur Pegelanzeige bei 
Wiedergabe 


Spracheinblendung (micro 
mix), über ein Mikrofon 

können Sie in die laufende 
Aufnahme hineinsprechen 


Pausentaste 


Stabiler Lösch- und Vor- 
magnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) schafft die Voraus- 
setzung für beste 
Aufnahmequalität 


Hard-Permalloy-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik 


Doppelspalt-Ferrit-Lösch- 
kopf 


Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen 
durch dreistufigen 
Entzerrer-Verstärker 
(Übertragungsbereich 
40-15000 Hz bei Сг- 
Cassetten) 


Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Band- 
laufstörungen wirksam 


3stelliges Zählwerk 


oder über die Autobatterie betrieben werden. 


Lautsprecherboxen 


Geschlossene, bedämpfte 
Boxen - zur Erweiterung 
der Stereobasis abnehmbar 


3-Wege-System: 
1 Hochtöner 

1 Mitteltöner 

1 Tieftöner 


Frequenzbereich: 
45-20000 Hz 


Nennbelastbarkeit: 30 Watt 
Musikbelastbarkeit: 60 Watt 
Impedanz: 4 Q 


Resonanzarmes Kunststoff- 
gehäuse 


Talatnnkan 


Ausführungen 
und Abmessungen 
Gehäuse: Kunststoff mit 


massiver Metallfront 
Farbausführungen: 


metallic-braun mit Frontblende 


in champagner-metallic oder 
metallic-braun 

Maße (B/H/T): 

63,8 х 31,5 х 16,7 ст 

(mit Lautsprecherboxen) 
33,5 Х 81,5 х 16,7 ст 

(ohne Lautsprecherboxen) 
Gewicht: 13,8 kg 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 


Ertahran im Erfinrlan 
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TELEFUNKEN нгі TURNTABLE 15860 


TELEFUNKEN FM HIFI STEREO/FM-AM RECEIVER ТА 350 


TELEFUNKEN ` НЯ STEREO CASSETTE DECK TC450M HIGHCOM 


= 5 
ненсом 
2: РАНЦМЕЯК RÜCK. AUFNAHME 
В ТАРЕ COUNTER RESET RECORD 
52. UNKS/LEFT ------АЦҒМАНМЕРЕСЕ, ------. | RECHTS/RGHT 
Я 16 го га RECORD LEVEL в го 24 
ат _HIGH COM 12 у 28 12 е 28 
ва - Ausso в 7 Ч за в г "" зг 
METALL ома 4 36 4 в 
мм —— що 


HIGH ()COM]|® 


HiFi-Anlage В 1 
2 х 50/70 Ман 


_ Receiver TR 350 ПИ (s. $. 12/13) 


Das Herz дег Anlage spielt mit 2х70 Watt sein 
ganzes Temperament aus. Durch den Anschluß von 
2 Lautsprecher-Paaren ist es möglich, Stereo-Wie- 
dergabe in 2 Räumen zu genießen - in bester Н!Е!- 
Qualität. Natürlich können Sie nicht nur die „HiFi- 
Welle" (UKW), sondern auch MW und LW етріап- 
gen. Und bei der Senderabstimmung ist ganz auf 
die exakt arbeitende 10teilige LED-Kette Verlaß. 


Cassetten-Deck TC 450 М mit HIGH СОМ ($. $. 14) 


Dieses Cassetten-Deck ist die ideale Ergänzung. Es 
ist mit dem von allen Fachzeitschriften überragend 
beurteilten HIGH COM-Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System von Telefunken ausgestattet. 
Selbstverständlich verfügt das Gerät über einen 
Sendust-Aufnahme/Wiedergabe-Tonkopf, der sich 


durch hohe Dynamik bei extremer Abriebfestigkeit ЕЕЕ 


auszeichnet. Deshalb können Sie neben деп üblichen 


TELEFUMKEM Ina Ham STUNO IMAM сим та: 


Bandsorten auch die neuen Metallband-Cassetten а 
"ааа di 


verwenden. 


Plattenspieler TS 860 hifi (s. S. 15) 

Gute Gleichlaufeigenschaften und hoher Rumpel- 
Geräuschspannungsabstand sind die Pluspunkte 

dieses testbewährten Plattenspielers. Sie werden mes sei 
erreicht durch Direktantrieb, d. h., die Achse des 
Motors ist gleichzeitig Plattenteller-Achse. Ein 

hochwertiges Magnet-Abtastsystem, geführt von 

einem Leichtmetall-Tonarm, garantiert ausgezeich- 

nete Klangergebnisse. 


Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack 551 
oder HiFi-Rack Horizontal 50 (s. S. 54) 


п 


HiFi-Anlage R1 in metallic-braun 
ее 


Erfahren 


Т 
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Empfangsteil 
е 3 Wellenbereiche: UKW, 
LW 


е 10teilige LED-Kette тії 
fließenden Übergängen zur 
Senderabstimmung (Feld- 
stärkeanzeige) 


FM-Bereich (UKW) 


е Übertragungsbereich: 
18-15000 Hz 


Ф Antennen-Eingänge: 
60 9 (Koax) und 240 © 


е Hohe Eingangsempfindlich- 
keit und Trennschärfe für 
ausgezeichneten Sender- 
empfang 


е Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche, 
schaltbar 


е Gute Übersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


е Leuchtanzeige bei Stereo- 
Betrieb 


е UKW-Scharfabstimmung 
(AFC), schaltbar 


AM-Bereich (MW, LW) 


Ф Hervorragender Fern- 
empfang durch Feldeffekt- 
Transistor 


е Großsignalfeste HF-Ein- 
gangsschaltung (schwach 
einfallende Sender werden 
nicht durch stärkere Nach- 
barsender gestört) 


Verstärkerteil 


Ф Leistungsbandbreite: 
15-43000 Hz 


е Elektronische Einschaltver- 
zögerung (Stummschaltung 
zum Schutz der Laut- 
sprecher) 


Ф Lautsprecherwahlschalter: 
Gruppe А, В, А--В 
(2- Raum-Stereo-Betrieb) 
und Aus (Kopfhörer-Betrieb) 


е Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für volles Klang- 
empfinden auch bei 
geringeren Lautstärken, 
schaltbar (loudness/linear) 


е Eingänge nach DIN: 
TA, TB, Monitor (akustische 
Aufnahmekontrolle), 
Eingänge nach RCA-Norm 
(Cinch): TA, TB 


е Rastende Drehregler für 
Höhen, Tiefen, Balance 
und Lautstärke 


е Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


Ф Hohe Verstärkerleistung 
(2 50/70 Watt ап 4 О) 
durch Darlington- 
Transistor-Endstufen 


е Klirrfaktor: =0,25% 


е Kopfhöreranschluß 
(DIN- und Klinkenbuchse) 


Ausführungen 

und Abmessungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46x 14,5 Х35 cm 


Die Sender können über eine 
trägheitslos arbeitende Leucht- 
dioden-Kette (mit fließenden 
Übergängen) eingestellt werden. 
Ein Stereo-Indikator zeigt an, ob 
der eingestellte UKW-Sender 
Programme in Stereo ausstrahlt. 


Die AnschlußBleiste des TR 350 hifi 
an der Geräterückseite zeigt die 
Eingangsbuchsen nach interna- 
tionalen Normen. 


Durch weitgehenden Einsatz von 
IC’s wird ein hoher Integrations- 
grad und damit hohe Betriebs- 
sicherheit bei platzsparender 
Bauweise erreicht. 


SEH HE 
үрө 
вусани 


FM-Signal/Rauschabstand 
(fur = 94 MHz, 
това = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


Klirrgrad (K) in Abhängigkeit von 
der abgegebe 


nen Nennleistung (N) 
Einspeisung in TB-Eingang 
с Ges 40 Hz 
f= 1000 На 
-:-:- f= 16000 Hz 
Beide Kanäle ausgesteuert, 
Аа = 40 


Ausführliche technische 
| Daten siehe Seite 55 | 


[HIGH (9 сом!" 


TELEFUNKEN 


Ф Neues Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken, 
schaltbar (Erklärung s. S. 4) 


е Geräuschspannungsabstand 
(bewerteter Abstand 
zwischen Stör- und 
Nutzsignal): 74 dB 


Ф Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten 


е Tachogeregelter Gleich- 
strommotor 


е Tonhöhenschwankungen: 
+0,18% 


е Elektronische Umschaltung 
von Eisenoxid (Fe)- auf 
Chromdioxid (Cr)-Cassetten, 
Bandsortenschalter für 
Ferrochrom (FeCr)- und 
Metallband-Cassetten 


е Cassettenklappe mit 
Soft-Moving-Mechanik, 
zur Tonkopfreinigung 
abnehmbar 

Ф Beleuchtetes Cassettenfach 


е Leuchtanzeige für 
HIGH COM und Aufnahme 


е Manuelle, kanalgetrennte 
Aussteuerung über 2 Dreh- 


гедіег 


"МЕ дег DOLBY Lab. Inc.. 
ЧА 


HIFI STEREO CASSETTE DECK TC450M HIGHCOM 


2 beleuchtete Spitzenwert- 
Anzeigeinstrumente zur 
Aussteuerungskontrolle, 
auch zur Pegelanzeige bei 
Wiedergabe 


Pausentaste 


Stabiler Lösch- und Vor- 
magnetisierungs-Oszillator 
(85 kHz) schafft die Voraus- 
setzung für beste Auf- 
nahmequalität 


Sendust-Aufnahme/Wie- 
dergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik bei 
extremer Abriebfestigkeit 


Voll-Ferrit-Löschkopf, her- 
vorragender Bandlauf durch 
geringe Reibung 


Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen 
durch dreistufigen 
Entzerrer-Verstärker 
(Übertragungsbereich 
30-16000 Hz bei 
Metallband-Cassetten) 


Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Band- 
laufstörungen wirksam 


Verstärker/Aux- Ein-/Aus- 
gang (DIN) 
Reserve-/Mikrofonanschluß 
(DIN) mit Stromversorgung 


für Kondensator-Mikrofon 
(z. B. TCM 600 hifi s. S. 53) 


е Kopfhöreranschluß (DIN- 
und Klinkenbuchse) 


Ф Cue und Review, Mithören 
beim Umspulen zum 
schnellen Herausfinden von 
Aufnahme-Anfang und 
-Ende 


е 3stelliges Zählwerk 


Ausführungen 

un messungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46x 14,5 х 28 ст 


Der Sendust-Aufnahme/Wieder- 
абе-Топкорі, den Sie in allen 
„лшн Docks von Telefunken 
finden, zeichnet sich durch 
extreme Abriebfestigkeit bei maxi- 
maler Aussteuerfähigkeit aus. 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Eisenoxid-Cassetten (Aufsprech- 
pegel 26 dB unter Vollaussteuerung) 


It EE ER = 


HE 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Chromdioxid-Cassetten (Aufsprech- 


pegel 26 dB unter Vollaussteuerung) 


НЕ == 


Frequenzgang bei Verwendung von 
Ferrochrom-Cassetten (Aufsprech- 
pegel 26 dB unter Vollaussteuerung) 


(Aufsp 
pegel 26 dB unter Vollaussteuerung) 


TELEFUNKEN 


HIFI TURNTABLE T8860 


Plattenspieler Т5 860 hifi 


е Direktantrieb 


е Gleichlaufschwankungen: 
0,06 % (DIN) 


е J-förmiger Leichtmetall- 
Tonarm, geringe Masse 
bei hoher Verwindungs- 
Steifigkeit 


е Internationale Уг"-ТопКорі- 
befestigung 


Ф Magnet-System Telefunken 
TM600 oder audio technica 
AT72K 


е Auflagekraft-Fein- 
regulierung (empfohlene 
Auflagekraft: 15 mN) 


е Antiskating; verhindert, 
daß der Tonarm zur 
Plattenmitte drängt und 
gewährleistet eine gleich- 
mäßige Abtastung 
der beiden Rillenflanken 

е Drehzahlen: 

33 min! und 45 min"! 

е Aluminiumdruckguß- 
Plattenteller 

е A4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) am 


Plattentellerrand zur Dreh- 
zahlkontrolle 


е Getrennte Drehzahl-Fein- 
regulierung für 33 min 
und 45 тіп”! 


е Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift 


е Vibrationsabsorbierende 
Gerätefüße 


е Opto-elektronische (licht- 


gesteuerte) Laufwerk- 
abschaltung 


Ausführungen 

un messungen 
Gehäuse: Kunststoff mit 
massiver Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
ganz in metallic-braun 
Maße (B/H/T): 

46x 14x35 ст 

(inkl. Haube) 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk (ragt 
auch geöffnet nicht über 
Geräterückseite hinaus) 


Direktantrieb über kollektorlosen 
Gleichstrommotor (geringe 
Leistungsaufnahme, lange Lebens- 
dauer) garantiert gute Gleichlauf- 
eigenschaften und Rumpelfreiheit. 


ою о ю © 50 ҡоло w мо мо ш 


Tangentialer Spurfehlwinkel 
des Tonarmes in Abhängigkeit von 
seiner Abspielposition 


(senkrech! 


ени Spurfehlwinkel in Grad 


waagerecht: 
Platten-Radius in mm) 


esterfolg: 
Fono Forum 6/80 
KlangBild 6/80 


Gesamturteil: 


gut 


Ben а und тыш 
dämpfung (2) Ки Magnet-Abtast- 
system ТМ 600 von Telefunken. 


РО 
=! вне Та ЕН 


Frequenzgang ® ме бене 
dämpfung (2) für Magnet-Abtast- 
system audio technica AT 72 К 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 
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TELEFUNKEN AUTOMATIC 2-MOTORS HIFI TURNTABLE т8 950 


TELEFUNKEN FM HIFI STEREO/FM-AM ВЕСЕМЕВ ТА 550 


A STEREO PATER — 


"момо Lu набу пара а 
+ 


LAUTSTARKE BALANCE TEFEN 


20 
LINEAR © 
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MONITOR цочомевв 


МЕТА  UMITER 


МИЛАЙ SYSTEM 


4 
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CASSETTE 


RUCK ТАНЦ 
AESET TAPE COUNTER 


HiFi-Anlage В 2 
2 x 90/130 Watt 


volle 2х 130 Watt-Endstufe sorgt für über- 
Sound, und natürlich lassen sic2 ` 

utsprecher-Paare anschließen. Neben UKW können 
Sie auch Programme auf MW und LW empfangen. 
Zum Speichern Ihrer UKW-Lieblingssender stehen 
7 Programmspeicherstellen zur Verfügung, die Sie 
> leichtes Berühren der Sensoren abrufen 

nnen. 


Cassetten-Deck TC 650 М mit HIGH COM (з. 5. 20) 


Der herausragende Pluspunkt ist das neue, revolu- 
tionierende Compander-System HIGH COM von 


Telefunken. Für außergewöhnlichen Gleichlauf sorgt 
das 2-Motoren-Laufwerk, und die Vorteile der Metall- 
band-Cassetten kommen in diesem Gerät voll zur 
Geltung. Denn es hat einen Vorwahlschalter für alle 
Bandsorten und den langlebigen Sendust-Tonkopf. 


Plattenspieler TS 950 hifi (s. S. 21) 

Dieser direktgetriebene Vollautomat verfügt wie das 
Cassetten-Deck über ein 2-Motoren-Laufwerk für 
hervorragenden Gleichlauf. Der J-förmige Leicht- 
metall-Tonarm und das hochwertige 
Magnet-Abtastsystem Ortofon F 15 O Mk Il 

zaubern einen Klang, der an Brillanz nichts zu 
wünschen übrig läßt. 


Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack 551 
oder HiFi-Rack Horizontal 50 (s. 5.54) 


HiFi-Anlage R 2 in metallic-braun 


TELEFUNKEN 


ER een 
LAUTSTÄRKE vun ВАС 


ЕМ НЕ STEREO/FM-AM RECEIVER ТЯ550 
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— КМ STATION SENSORS - 


НОНЕМ 
TREBLE 
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80000006 


„й MODULAR SYSTEM 


Empfangsteil 


‚ ® 3 Wellenbereiche: UKW, 
MW, LW 


ө 10teilige LED-Kette 
mit fließenden Übergängen 
zur Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 


FM-Bereich (UKW) 


е Übertragungsbereich: 
15-15000 Hz 


е Antennen-Eingänge: 
60 Q (Koax) und 240 Q 


Ф Erstklassige Eingangs- 
empfindlichkeit und Trenn- 
schärfe für besten Sender- 
empfang 


е Exact-Tuning-Anzeige, 
signalisiert die beste 
Sendereinstellung 


е Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche, 
schaltbar 


е Hohe Übersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


е Leuchtanzeige bei Stereo- 
Betrieb 


е Kontinuierliche Mono/- 
Stereo-Überblendung ASL 
(automatic stereo level). 
Auch schwach einfallende 
Sender können rauscharm 
stereophon empfangen 
werden 


е UKW-Scharfabstimmung 
(AFC), schaltbar 


е 7 UKW-Stationssensoren 
mit LED-Frequenzanzeige 
(FM station preset) zum 
Programmieren oft gehörter 
Sender 


е Vorrangschaltungen: 
Beim Einschalten 
= Sensor 1 
Beim Umschalten aus Ver- 
stärker- und AM-Betrieb 
= Sensor des zuletzt 
gehörten UKW-Senders 


е Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch auto- 
matische Umschaltung von 
Stationssensoren auf Hand- 
abstimmung (manual 
tuning) 


AM-Bereich (MW, LW) 


е Hervorragender Еегп- 
empfang durch Feldeffekt- 
Transistor 


е Großsignalfeste HF-Ein- 
gangsschaltung (schwach 
einfallende Sender werden 
nicht durch stärkere Nach- 
barsender gestört) 


149 
9 


OU 


) Watt 


Verstärkerteil 


е Leistungsbandbreite: 
5-50000 Hz 


е Elektronische Einschaltver- 
zögerung (Stummschaltung 
zum Schutz der Laut- 
sprecher) 


е Lautsprecherwahlschalter: 
Gruppe A,B,A+B ` 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) und 
Aus (Kopfhörer-Betrieb) 


Ф Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für volles Klang- 
empfinden auch bei 
geringeren Lautstärken, 
schaltbar (loudness/linear) 


е Eingänge nach DIN: 
TA, TB, Monitor (akustische 
Aufnahmekontrolle) 
Eingänge nach RCA-Norm 
(Cinch): TA, Aux 

е Reserve-/Mikrofonanschluß 


(DIN- und Klinkenbuchse) 
an der Gerätefront 


е Überspielmöglichkeit von 
Band zu Band 


е Rastende Drehregler für 
Höhen, Tiefen, Balance, 
Präsenz und Lautstärke 


е Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


Außergewöhnliche 

Verstärkerleistung 

(2x 90/130 Watt ап 40, 

2х60/80 Watt ап 80) 

durch Darlington- 

Transistor-Endstufen mit 

folgenden Besonderheiten: 

- OCL-Schaltung (output 
condensorless) für volle 
Ausgangsleistung auch 
bei tiefen Frequenzen 

- High-Speed-Verstärker- 
Endstufen mit extrem 
kurzen Einschwing- 
zeiten, daher keine 
Klangverfälschungen 


Klirrfaktor: 20,1 


3 voneinander unabhängige 
elektronische Sicherungen 
für den Leistungs- 
endverstärker 


Thermische Sicherungen 
zum Schutz von End- 
transistoren und Netz- 
transformator 


Kopfhöreranschluß (DIN- 
und Klinkenbuchse) 


Ausführungen 

un messungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleichfar- 
biger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46x 14,5x35 cm 


Die Anschlußleiste des TR 550 hifi 
an der Geräterückseite zeigt die 
vielfältigen Anschlußmöglichkeiten 
für HiFi-Bausteine mit internatio- 
nalen Normsteckern. 


——_ 


Ein Programmspeicher mit 7 Spei- 
cherstellen (oben die Programm- 
einsteller) ermöglichen das 
Programmieren und Abrufen oft 
gehörter Sender. 


bk H ух ПР вол. но. 


Testerfolg: 


„Der Receiver TR 550 hifi ist 
insgesamt gut, wobei das 
Verstärkerteil sehr gut ist.“ 


Fazit aus: 


Fono Forum 5/80 


юг ж 
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FM-Signal/Rauschabstand 
(ЊЕ = 94 MHz, 
fmod = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


et В EI BE ЫЫ 
ДАЕ А Я ан 
ЕНЕ 


8 
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М (wart) 
Klirrgrad (K)-in Abhängigkeit von 
der abgegebenen Nennleistung (N) 
Einspeisung in TB-Eingang 


40 und 1000 Hz 
16000 Hz 


() Beide Kanäle ausgesteuert, 
На - 89 

(0) Beide Kanäle ausgesteuert, 
Ва-40 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 
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TELEFUNKEN 


HIFI STEREO RECORDER ТС650 М НІБНСОМ 
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mom STOP 


і urn т Ы Ең ЕБЕ ТЕ 
men МЄ 


г тууу Lu E 


Testerfolg: 


„Klanglich absolute 
Spitzenklasse 
durch HIGH СОМ." 


Fazit aus: 


Neues Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken, 
schaltbar (Erklärung s. S. 4) 


Geräuschspannungsabstand 
(bewerteter Abstand 
zwischen Stör- und 
Nutzsignal): 76 dB 


Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten 


2-Motoren-Laufwerk: 

1 Tonwellenmotor mit 
Tachoregelung, 1 Wickel- 
motor mit elektronischer 
Steuerung zur Bandzug- 
anpassung 


Tonhöhenschwankungen: 
+0,16% 


Elektronische Umschaltung 
von Eisenoxid (Fe)- auf 
Chromdioxid (Cr)-Cassetten, 
Bandsortenschalter für 
Ferrochrom (FeCr)- und 
Metallband-Cassetten 


Cassettenklappe mit 
Soft-Moving-Mechanik, 
zur Tonkopfreinigung 
abnehmbar 


Beleuchtetes Cassettenfach 


Leuchtanzeigen für 
HIGH COM und Bandsorten 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 


Manuelle Aussteuerung, 
zusätzlicher Limiter (auch 
abschaltbar) schützt vor 
Übersteuerung 


Rastender Doppel-Dreh- 
regler für kanalgetrennte 
Aussteuerung 


2 beleuchtete Spitzenwert- 
Anzeigeinstrumente 

zur Aussteuerungs-Kontrolle, 
auch zur Pegelanzeige bei 
Wiedergabe 


Schaltbarer Multiplex-Filter 
zur Unterdrückung von 
Pilottonresten, die bei UKW- 
Aufnahmen zu Störungen 
(Interferenzen) führen 
können 


Pausentaste 


Stabiler Lösch- und Vor- 
magnetisierungs-Oszillator 
(86 КН2) schafft die Voraus- 
setzung für beste 
Aufnahmequalität 


Sendust-Aufnahme/Wieder- 
gabe-Tonkopf für höchste 
Dymnamik bei extremer 
Abriebfestigkeit 


Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragender Bandlauf 
durch geringe Reibung 


Ф Hervorragende Wiedergabe 


auch tiefster Frequenzen 
durch dreistufigen 
Entzerrer-Verstärker 
(Übertragungsbereich 
30-19000 Hz bei 
Metallband-Cassetten) 


ө Elektronische Laufwerk- 


abschaltung am Bandende, 
auch bei Bandlaufstörungen 
wirksam 


е Verstärker/Aux- Ein/Aus- 


gänge (DIN und Cinch) 


е Reserve-/Mikrofonanschluß 


(DIN) mit Stromversorgung 
für Kondensator-Mikrofon 
(z. B. TCM 600 hifi s. S. 53) 


е Ausgangsbuchse (DIN) zur 


Vorbandkontrolle 
(Aufnahmeüberwachung) 


Ф Kopfhöreranschluß 


(DIN 45327) 


е Cue und Review, Mithören 


beim Umspulen zum 
schnellen Herausfinden 
von Aufnahme-Anfang 
und -Ende 


е 3stelliges Zählwerk mit 


Memory-Funktion, zum 
präzisen Auffinden einer 
bestimmten Bandstelle 


Ausführungen 

und Abmessungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46x 14,5 Х 34,6 cm 


Г-ВЕМЕУУ-т--- CUE— 
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РАЦЕ 


Bei gleichzeitig gedrückter Wieder- 
gabe- und schneller Vorlauf (Cue)- 
bzw. Rücklauftaste (Review) läuft 
das Band mit reduzierter Umspul- 
geschwindigkeit am Tonkopf vor- 
bei. So können Sie schnell Anfang 
und Ende von Aufnahmen heraus- 
hören. 


TELEFUNKEN 


AUTOMATIC 2-MOTORS НЕ! TURNTABLE Т$ 950 


Direktantrieb 


2-Motoren-Laufwerk: 

1 Motor für Plattenteller- 
antrieb 

1 Motor für Tonarm- 
steuerung 


Gleichlaufschwankungen: 
0,055 % (DIN) 


Vollautomatischer Spieler 


Automatische Plattendurch- 
messerwahl 


J-förmiger Leichtmetall- 
Tonarm, geringe Masse 
bei hoher Verwindungs- 
Steifigkeit 


Internationale Уг'-ТопКорі- 
befestigung 


Magnet-System Ortofon 
Е 150 Mk И 


Auflagekraft-Fein- 
regulierung 

(empfohlene Auflagekraft: 
15 mN) 


Antiskating; verhindert, 
daß der Tonarm zur 
Plattenmitte drängt und 
gewährleistet eine gleich- 
mäßige Abtastung der 
beiden Rillenflanken 


Ф Drehzahlen: 
33 тіп”! und 45 ~ 


е Aluminiumdruckguß- 
Plattenteller 


е 4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) am 
Plattentellerrand zur 
Drehzahlkontrolle 


е Getrennte Drehzahl-Fein- 
regulierung für 33 min -" 
und 45 тіп”! - 


е Viskositätsbedämpfter 
Tonarm-Handlift 


е Vibrationsabsorbierende 
Gerätefüße 


е Opto-elektronische 
(lichtgesteuerte) 
Laufwerkabschaltung 


Ausführungen 

un messungen 
Gehäuse: Kunststoff mit 
massiver Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
ganz in metallic-braun 
Maße (B/H/T): 

46x 14х35 cm (inkl. Haube) 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk (ragt 
auch geöffnet nicht über 
Geräterückseite hinaus) 


Das hervorragende Abtastsystem 
Ortofon Р 15 О Mk Il sorgt durch 


hohe Nadelnachgiebigkeit für aus- 


gezeichneten Klang. 


TS 950 hifi verfügt über ein 


2-Motoren-Laufwerk. 1 Motor sorgt 
ausschließlich für den Antrieb des 
Plattentellers, während ein zweiter 


Motor die Tonarmfunktionen 
steuert. Vorteil: ausgezeichneter 
Gleichlauf. 


Der direktgetriebene Plattenspieler 


Frequenzgang (1) und Übersprech- 
dämpfung (2) für Magnet-Abtast- 
system Ortofon Е 15 О МКИ 


ЕЕ 


| 

| 

| 

1 

| | 
ІШЕ 


Т 


ыыы АЛ 


SES 


ю © m о 90 ҡо тю w во мо 1% 


Tangentfaler Spurfehlwinkel 


des Tonarmes in Abhängigkeit von 
seiner Abspielposition 


(senkrecht: 


tangentialer Spurfehlwinkel in Grad 


waagerecht: 
Platten-Radius in mm) 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 
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FUNKEN НА TURNTABLE 18860 


— 4 i MORULAR SYSTEM 


TELEFUNKEN INTEGRATED HIFI STEREO AMPLIFIER ТАЗ5О 


509: 20 Gage 
TIEFEN HOHEN м 26 
op до grs т 28 KOPIEREN 
i о о + - о + , UNEAR STEREO о ТАРЕ СОРУ 
4 1 1 1 © ж 
г D г г У 
3 
ESF TAE 8 ж г P П 
4 ра ча 4 5% за 
4 36 
Я 3 = З 1 LOUDNESS MONO MONITOR 
ER У N e. Р 2 зв 
томе 
о 40 
ма М 
ЮША SYSTEM 
LAUTSTÄRKE MICRO el 
E RESEVE eg 
ar BALANCE мк 
е— ВАМО 5 
BA lie « 1-2-н ANO % 
KG А = LAUTSPRECHER maen = у “стон 
SPEAKER 
è на В < поза? { 
у оғ n= \ 


PHOND 1—4 
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TELEFUNKEN HIFI STEREO CASSETTE DECK ТС450М НІСНСОМ 


Fe-AUTOM _HIGHCOM 
-AUTOM 

BE aussor 
МЕТАЦ __ oma _ 
қала: РАНО 


[HIGH С) СОМЈ" 


HiFi-Anlage Т 1 
2 x 50/70 Watt 


zeichnet auch diese НІЕЇ-Апіаде von 
‚aus. Das beginnt beim Tuner, der auf 3 


Е HE LED-Kette und Exact-Tuning-Anzeige 
ейеп Ihnen bei der Senderabstimmung - 


schnell und genau. Und die bei der UKW-Sendersu- 
che zwischen den Stationen auftretenden Störge- 
гаизспе können mit der regelbaren Muting unter- 
drückt werden. 


Verstärker TA 350 hifi (s. S. 25) 
Perfektion setzt sich fort beim Verstärker, der Sie 


төмен = 


mit seinen kraftvollen 2х70 Watt und den vielfältigen ааа 


Bedienmöglichkeiten, u. a. Tape to Tape-Schaltung, 
den ganzen Spaß an der High Fidelity erleben läßt. 


Cassetten-Deck ТС 450 М тії HIGH COM ($. 5. 14) 
Mit diesem Cassetten-Deck können Sie ihre Lieb- 
lingsmelodien rausch- und störfrei genießen - 
durch HIGH COM. Auch die Wahl der Cassetten 
steht Ihnen frei, denn es ist für alle Bandsorten 
ausgelegt, inkl. Metallband, und besitzt einen hoch- 
wertigen Sendust-Tonkopf. 


Plattenspieler TS 860 hifi (з. 5. 15) 


Hier sind Ihre wertvollen Platten „in besten Händen“, тилиннин келесе жо ка 


denn еп Leichtmetall-Tonarm und ет ausgezeich- 
netes Magnet-Abtastsystem sorgen für gute Abtast- 
eigenschaften und hohe Plattenschonung. Auch 
die Gleichlaufwerte können sich sehen lassen - 
dank Direktantrieb. 


Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack 551 
oder HiFi-Rack Horizontal 50 (s. S.54) 


HiFi-Anlage T 1 in metallic-braun 


Talafıınkan FErfahran im Erfinden. 
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TELEFUNKEN FM HIFISTEREO/FM-AM TUNER TT350 


3 Wellenbereiche: UKW, 
MW, LW 


10teilige LED-Kette 

mit fließenden Übergängen 
zur Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 


Ausgangsbuchsen nach 
DIN und RCA-Norm (Cinch) 


FM-Bereich (UKW) 


24 


Übertragungsbereich: 
18-15000 Hz 


Antennen-Eingänge: 
600 (Koax) und 2400 


Hohe Eingangsempfindlich- 
keit und Trennschärfe für 
ausgezeichneten Sender- 
empfang 


Exact-Tuning-Anzeige, 
signalisiert die beste 
Sendereinstellung 


Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche; 
Ansprechschwelle regelbar, 
um ggf. schwach einfallen- 
de Sender empfangen zu 
können 


Gute Übersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


=] [= “шее = ЛИНИЙ | 


DULAR SYSTEM 


Ф Leuchtanzeige bei Stereo- 
Betrieb 


е UKW-Scharfabstimmung 
(AFC), schaltbar 


AM-Bereich (MW, LW) 

Ф Hervorragender Fern- 
empfang durch Feldeffekt- 
Transistor 


е Großsignalfeste HF-Ein- 
gangsschaltung (schwach 


einfallende Sender werden Die Sender können über eine Tiefpaßfilter in Dickschicht-Technik 
nicht durch stärkere trägheitslos arbeitende 10teilige sorgen für ausgezeichnete Pilot- 
Nachbarsender gestört) Leuchtdioden-Kette (mit fließenden ton*-Dämpfung und Hilfsträger*- 
ні eingestellt werden. lei ee) (Чесһп. NR 
T as Aufleuchten der Exact Tuning- auerton-Signale für den Empfan 
Ausführungen Anzeige signalisiert Ihnen die benta von Stereo-Rundfunksendungen, 5 
ип теззипаеп UKW-Sendereinstellung. die sich beim Hören nicht auswir- 
ken dürfen). 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46 х 14,5 х35 cm 


vo Ka 9: Ka KN 10: mv ai 


я 


FM-Signal/Rauschabstand 
(fur = 94 MHz, 
{лов = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


TELEFUNKEN 


RAUSCHFILTER 
ибин 


Leistungsbandbreite: 
15-43000 Hz 


LED-Betriebsanzeige 


Elektronische Einschaltver- 
zögerung (Stummschaltung 
zum Schutz der Laut- 
sprecher) 


Lautsprecherwahlschalter: 
Gruppe А, В, А-В 

(2- Raum-Stereo-Betrieb) 
und Aus (Kopfhörer-Betrieb) 


Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für volles Klang- 
empfinden auch bei 
geringeren Lautstärken, 
schaltbar (loudness/linear) 


Eingänge nach DIN: Tuner, 
ТАТ, TA2, ТВ, Aux, Monitor 
(akustische Aufnahme- 
kontrolle) 

Eingänge nach RCA-Norm 
(Cinch): TA, Aux, Monitor 


Tape to Tape-Schaltung 
zum Überspielen von 
Aufnahmen zwischen zwei 
angeschlossenen Band- 
geräten 


Mikrofon-Anschluß (DIN) 


Rastender Doppel-Dreh- 
regler für kanalgetrennte 
Lautstärke-/Balance- 
Einstellung 


Rastende Drehregler für 
Höhen und Tiefen 


TIEFEN 
Bass 


я о + 
1 1 
я 4 € d 
ау 4 
5 Еј 
D Е 


INTEGRATED HIFI STEREO AMPLIFIER ТА 350 


HOHEN 
TREBLE 


o 


LAUTSPRECHER 
SPEAKER 


Rauschfilter, schaltbar 


Hohe Verstärkerleistung 
(2. х 50/70 Watt ап 40) 
durch Darlington- 
Transistor-Endstufen 


Klirrfaktor: = 0,25 96 


Kopfhöreranschluß 
(DIN- und Klinkenbuchse) 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46x 14,5x35 cm 


LOUDNESS MONO MONITOR 


эв 


LAUTSTARKE 
вр 
VOLUME MM 


D 


RESERVE ВС 


EA 


PHONO 4 5 
"ut 


BALANCE 
‚ея 


дих 

BAND 
ТАРЕ 

TUNER 


PHONO 2 а 
то 


Klirrgrad (К) in Abhängigkeit von 
der abgegebenen Nennleistung (N) 
Einspeisung in TB-Eingang 


ta фон 40 Hz 
Durch weitgehenden Einsatz von `. ыі Ge? ы 
IC’s wird ein hoher Integrations- 
grad und damit hohe Betriebs- Beide Kanäle ausgesteuert, 


sicherheit bei platzsparender Ва-40 


Bauweise erreicht. 


Tuner 


Wiederg. ‚Aufn. 


Bandgerät 1 Bandgerät 2 


Überspielen von einem Bandgerät 
auf ein zweites mit Tape to Tape- 
Schaltung, bei gleichzeitigem 
Hören einer beliebigen Programm- 
quelle (hier: Rundfunk). Ein Über- 
spielen ist auch bei ausgeschalte- 
tem Verstärker möglich. Da das 
Signal nicht wie üblich über den 
Vorverstärker, sondern über einen 
getrennten Weg läuft, sind Klang- 
beeinflussungen ausgeschlossen. 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 
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TELEFUNKEN HIFI STEREO TURNTABLE CS 20 


TELEFUNKEN AM-FMFLL-QL 


MUTING 


TELEFUNKEN INTEGRATED HIFI STEREO AMPLIFER ТА 750 
19 га 


в ға 
ALTER 2 чонем м Er 
ч ( Sch 
} Ф и > ж 
7 кер. ғ и 
х 4 а i ' чу 


y 


TC750 нСНСС 


NETZ ap 
ponta мемсом 
AUFNAHME 


UMITER 


HIGH () СОМ]? 


HiFi-Anlage Т 2 
2 Х90/130 Watt 


| darch großzügige 
mpelfilter mit schaltbaren 
enzen, Aussteuerungsanzeigen (LED- 
ое Übersteuerungs-Indikator 


Sr С ане рес ТС 750 тії НІСН СОМ (з. 5. 30) 


Ein Geräuschspannungsabstand - 78 dB durch 
HIGH COM -, der manche Studiomaschine in den 
Schatten stellt, ist das hervorstechendste Merkmal 
des TC 750 HIGH COM. Auch der Gleichlaufwert 
(0,12%) durch direktgetriebene Tonwelle ist ein 
weiterer Beweis für sein außergewöhnliches Format. 
Elektronische Tipptasten machen die Bedienung 
sicher und komfortabel. 


Plattenspieler CS 20 hifi (s. S. 31) 


Ein wahres Laufwunder durch quarzkontrollierten messe 
Direktantrieb und 2-Motoren-Laufwerk. Und damit | 
Ihnen keine Feinheit Ihrer Platten entgeht, haben 

wir auch bei Tonarm und Magnet-System Spitzen- 

technik eingesetzt: Einen Spezial-Leichtmetall- 

Tonarm mit Low Mass-System LMA 12 von Ortofon. 


Einbaumöglichkeit іп HiFi-Rack 551 


- - - 


Фе 
<= 


oder HiFi-Rack Horizontal 50 (s. S. 54) HiFi-Anlage Т 2 іп metallic-braun 


Telefunken. Erfahren іт Erfinden. 
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пр 


TELEFUNKEN 


2 Wellenbereiche: 
Mikroprocessor zur 
digitalen Programmeingabe 
und -speicherung von 

42 Sendern 


- Quarzgenaue digitale 
Frequenzanzeige für 
FM und AM 

- Umschaltmöglichkeit 
auf Kanalanzeige bei 
FM-Betrieb 

- FLL-Quarz-Synthesizer 
(frequency locked loop) 
für bessere Störabstände 
und absolute Überein- 
stimmung von angezeigter 
und empfangener 
Frequenz 

- 3 Möglichkeiten der 
Senderabstimmung: 
digitale Eingabe über 
Tastensatz (Bereichs- 
wahl manuell oder 
automatisch), opto- 
elektronisch gesteuerte 
Handabstimmung, auto- 
matischer Sendersuch- 
lauf 

- Logische Frequenz- 
schritte: UKW = 10-КН2- е 
Raster bei digitaler 
Eingabe, 

UKW = 50-kHz-Raster 
bei Handabstimmung/ 
Sendersuchlauf, 

MW = 1-kHz-Raster 


АМ-ЕМ FLL-QUARTZ-SYNTHESIZER TT750 


- Digitale Anzeige der 
abgerufenen Speicher- 
stelle 

- Vorrangschaltung: 
Wiedergabe des 1. ge- 
speicherten Senders bei 
Einschalten des Gerätes 
(Speicherstelle 00) 

- Speicherung bleibt auch 
bei Netztrennung oder 
Stromausfall erhalten 
durch nichtflüchtigen 
Speicher 

- Fest eingegebene 
Bereichsgrenzen mit 
Blinkanzeige bei Unter- 
oder Überschreitung 
(Grenzfrequenz wird 
signalisiert) 

- Alle europäischen 
Sender (auch außerhalb 
des Senderasters) pro- 
grammierbar 


е 10teilige LED-Kette 


mit fließenden Übergängen 
zur Auswahl des stärksten 
Senders, wenn ein Pro- 
gramm auf verschiedenen 
Frequenzen ausgestrahlt 
wird 

Ausgangsbuchsen nach 
DIN und RCA-Norm (Cinch) 


Прие 
ТТ 


FM-Bereich (UKW) 


Übertragungsbereich: 
15-15000 Hz 


Antennen-Eingänge: 
600 (Koax) und 2400 


Erstklassige Eingangs- 
empfindlichkeit und 
Trennschärfe für besten 
Senderempfang 


Exact-Tuning-Anzeige, 
signalisiert die beste 
Sendereinstellung 


Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche; 
Ansprechschwelle regelbar, 
um ggf. schwach ein- 
fallende Sender empfangen 
zu können 


Hohe Übersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrung 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


Mono-/Stereo-Leucht- 
anzeige 

Kontinuierliche Mono-/ 
Stereo-Überblendung ASL 
(automatic stereo level). 
Auch schwach einfallende 
Sender können rauscharm 
stereophon empfangen 
werden 


AM-Bereich (MW) 


е Hervorragender Fern- 
empfang durch Feldeffekt- 
Transistor 


е Großsignalfeste HF-Ein- 
gangsschaltung (schwach 
einfallende Sender werden 
nicht durch stärkere 
Nachbarsender gestört) 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46 х 14,5 х 36 ст 


ю- La ж" La 


KEE 
FM-Signal/Rauschabstand 
(fur = 94 MHz, 


{лов = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


TELEFUNKEN 


Leistungsbandbreite: 
5-58000 Hz 


LED-Betriebsanzeige 


Elektronische Einschaltver- 
zögerung (Stummschaltung 
zum Schutz der Laut- 
sprecher) 


Lautsprecherwahlschalter: 
Gruppe, A, B, A+B 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) und 
Aus (Kopfhörer-Betrieb) 


Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für volles Klang- 
empfinden auch bei 
geringeren Lautstärken, 
schaltbar (loudness/linear) 


Eingänge nach DIN: 
Tuner, TA1, TA2, TB, Aux, 
2x Monitor (akustische 
Aufnahmekontrolle) - 
Eingänge nach RCA-Norm 
(Cinch): TA2, Aux, 
Monitor 1 


Tape to Tape-Schaltung 
zum Überspielen von 
Aufnahmen zwischen zwei 
angeschlossenen Band- 
geräten 


Anschlußmöglichkeit für 
Equalizer und Aktivboxen 


Mikrofonanschluß 
(DIN- und Klinkenbuchse) 


Rastender Doppel-Dreh- 
regler für Lautstärke- und 
Balance-Einstellung 


INTEGRATED HIFI STEREO AMPLIFIER TA 750 


Ф Rastende Doppel-Drehregler 
für kanalgetrennte Ein- 
stellung von Höhen, Tiefen 
und Präsenz 


Ф Rausch- und Rumpelfilter 
mit schaltbaren Einsatz- 
Frequenzen: 

Rumpelfilter 20/100 Hz 
Rauschfilter 5/10 kHz 


е Außergewöhnliche 

Verstärkerleistung 

(2 Х90/130 Watt an 4 Q, 

2х60/80 Watt ап 8 О) 

durch Darlington- 

Transistor-Endstufen 

mit folgenden 

Besonderheiten: 

- OCL-Schaltung (output 
condensorless) für volle 
Ausgangsleistung auch 
bei tiefen Frequenzen 

- High-Speed-Verstärker- 
Endstufen mit extrem 
kurzen Einschwing- 
zeiten, daher keine 
Klangverfälschungen 


е Klirrfaktor =0,1% 


е 3 voneinander unabhängige 
elektronische Sicherungen 
für den Leistungs- 
endverstärker 


е Thermische Sicherungen 
zum Schutz von 
Endtransistoren und 
Netztransformator 


(--н réelen lg 


20 
в З ә, BR 


Ж t 


LINEAR STEREO 


LOUDNESS MONO 1—MONTOR—2 


е LED-Überlastungsanzeige 
(overload) 


е 2 Aussteuerungs-Anzeigen 
(LED-Ketten), abschaltbar; 
mit Empfindlichkeits- 
umschaltung zur Kontrolle 
auch bei geringerer 
Aussteuerung 


е Übersteuerungsanzeige 
(overdrive), spricht bei 
Verzerrungen von Є 1 96 ап) 


е Kopfhöreranschluß 
(DIN- und Klinkenbuchse) 


Ausführungen 

und Abmessungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 
46Х14,5Х35 cm 


Talatıınban Eysfahran im Erlinsinanen 


БЕБЕ б. 


Testerfolg: 


Fono Forum 5/80 
Klang Bild 6/80 


Gesamturteil: 


sehr gut 


коренем 


E 


— +6 


MODULAR SYSTEM 


Tuner 


Үйедегі ‚Aufn. 


Bandgerät 1 Bandgerät 2 


Überspielen von einem Bandgerät 
auf ein zweites mit Tape to Tape- 
Schaltung, bei gleichzeitigem 
Hören einer beliebigen Programm- 
quelle (hier: Rundfunk). Ein Über- 
spielen ist auch bei ausgeschalte- 
tem Verstärker möglich. Da das 
Signal nicht wie üblich über den 
Vorverstärker, sondern über einen 
getrennten Weg läuft, sind Klang- 
beeinflussungen ausgeschlossen. 


БЕЛЕЙ BE ПЭЛ КОЛИ 
ЕТЕ] 


S 


N (watt) 
Klirrgrad (K) in Abhängigkeit von 
der abgegebenen Nennleistung (N) 
Einspeisung in TB-Eingang 
Е 40 und 1000 Hz 
16000 На 
() Beide Kanäle ausgesteuert, 
Ва-80 
(0) Beide Kanäle ausgesteuert, 
Ва-40 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 
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[HIGH (J сом! 


Casse 


TELEFUNKEN 


мета 
POWER 


HIGH ( )сом 


HIFI STEREO RECORDER ТС 750 HIGH СОМ 


TEE 


ма. eg UMITER 


DIRECT DRIVE 


QA в 
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AUFNAHMEPEGEL 


о! 


Цеп- 


Neues Rausch- und 

Störunterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken, 
schaltbar (Erklärung s. S. 4) 


Geräuschspannungsabstand 
(bewerteter Abstand 
zwischen Stör- und 
Nutzsignal): 78 dB 


Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten 


Elektronische Tipptasten- 
Steuerung, sichere Funk- 
tionswahl auf leichten 
Fingertipp 


2 Motoren-Laufwerk: 

1 Tonwellenmotor mit 
Direkt-Antrieb, 

1 Wickelmotor mit elektro- 
nischer Steuerung zur 
Bandzuganpassung 


Tonhöhenschwankungen: 
+ 0,12% 


Elektronische Umschaltung 
von Eisenoxid (Fe)- auf 


Chromdioxid (Cr)-Cassetten, 


Bandsortenschalter für 
Ferrochrom (FeCr)- und 
Metallband-Cassetten 


Cassettenklappe mit 
Soft-Moving-Mechanik, 
zur Tonkopfreinigung 
abnehmbar 


Beleuchtetes Cassettenfach 


* WZ der DOLBY Lab. Inc. 


Leuchtanzeigen für 
HIGH COM, Bandsorten 
und alle Lauffunktionen 


Manuelle Aussteuerung, 
zusätzlicher Limiter (auch 
abschaltbar) schützt vor 
Übersteuerung 


Rastender Doppel-Dreh- 
regler für kanalgetrennte 
Aussteuerung 


2 geeichte, beleuchtete 
Spitzenwert-Anzeige- 
instrumente zur Aus- 
steuerungskontrolle, 
auch zur Pegelanzeige 
bei Wiedergabe 


Schaltbarer Multiplex-Filter 
zur Unterdrückung von 
Pilottonresten, die bei UKW- 
Aufnahmen zu Störungen 
(Interferenzen) führen 
können 


Pausentaste 


Stabiler Lösch- und Vor- 
magnetisierungs-Oszillator 
(86 kHz) schafft die Voraus- 
setzung für beste 
Aufnahmequalität 


Sendust-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik bei 
extremer Abriebfestigkeit 


Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragender Bandlauf 
durch geringe Reibung 


і а LJ г г | Й 
СОМ 


ТЕ 
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Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen 
durch dreistufigen 
Entzerrer-Verstärker 
(Übertragungsbereich 
30-19000 Hz bei 
Metallband-Cassetten) 


Elektronische Laufwerk- 
abschaltung am Bandende, 
auch bei Bandlaufstörungen 
wirksam 


Verstärker/Aux- 
Ein-/Ausgänge (DIN und 
Cinch) 


Reserve-/Mikrofonanschluß 
(DIN) mit Stromversorgung 
für Kondensator-Mikrofon 

(2. В. TCM 600 hifi s. 5. 53) 


Ausgangsbuchse (DIN) zur 
Vorbandkontrolle 


Kopfhöreranschluß 
(DIN 45327) 


Cue und Review, Mithören 
beim Umspulen zum 
schnellen Herausfinden von 
Aufnahme-Anfang und 
-Ende 


3stelliges Zählwerk mit 
Memory-Funktion 


Anschluß für Fernbedienung 
FB 750 (als Zubehör liefer- 
bar) für die Funktionen 
Aufnahme, Wiedergabe, 
schneller Vor- und 
Rücklauf, Pause und Stop 


Ausführungen 

un messungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46x 14,5 х 34,6 ст 


Antrieb für Tonwelle und Band- 
wickel sind getrennt (2-Motoren- 
Laufwerk). Der tachogeregelte, 
direktgetriebene Tonwellenmotor 
(s. Abb.) sorgt für erstklassigen 


Gleichlauf (+ 0,12% nach DIN), der 


Wickelmotor übernimmt das Um- 
spulen, Cue- und Review-Funktion 
(in Verbindung mit dem Tonwellen- 
motor) sowie die Bandzuganpas- 
sung bei Aufnahme und Wieder- 
gabe. 
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Erstklassige Gleichlauf- 


eigenschaften und Rumpel- 


freiheit durch Direktantrieb 
mit abschaltbarem, quarz- 
gesteuertem Frequenz- 
Generator; Drehzahlabwei- 
chung (langfristige 
Abweichung von 

der Sollgeschwindigkeit) 
nur 0,00005 %/h 


2-Motoren-Laufwerk: 

1 Motor für Plattenteller- 
antrieb, 

1 Motor für Tonarm- 
steuerung 


Gleichlaufschwankungen 
(kurzfristige Abweichung 
von der Sollgeschwindig- 
keit): 0,035 % (DIN) 


Vollautomatischer Spieler 
mit Frontbedienung 
(Kurzhubtasten) 


Automatische Plattendurch- 


messerwahl 
J-förmiger Leichtmetall- 


Tonarm mit Magnet-System 


Low Mass Concorde 
LMA 12 von Ortofon, 
beste Abtasteigen- 
schaften durch geringe 
Masse und hohe Nadel- 
nachgiebigkeit 


CS 20 hifi 


е Auflagekraft-Fein- 


regulierung (empfohlene 
Auflagekraft: 15 mN) 


Antiskating; verhindert, 
daß der Tonarm zur 
Plattenmitte drängt und 
gewährleistet eine gleich- 
mäßige Abtastung der 
beiden Rillenflanken. 


Drehzahlen: 33 тіп-! und 
45 min“ 


Aluminiumdruckguß- 
Plattenteller 


Beleuchtetes Stroboskop 
am Plattentellerrand zur 
Drehzahlkontrolle 


Getrennte Drehzahl-Fein- 
regulierung für 33 тіп”! 
und 45 тіп”! 


Tastengesteuerter, elektro- 
nischer Tonarm-Lift 


Automatische Wiederholung 


des Abspielvorganges 
(auto repeat) 


Vibrationsabsorbierende 
Gerätefüße 


Opto-elektronische 
(lichtgesteuerte) Laufwerk- 
abschaltung 


Ausführungen 

un messungen 
Gehäuse: Kunststoff mit 
massiver Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
ganz in metallic-braun 

Maße (В/Н/Т): 46x 13x35 cm 
(inkl. rauchfarbener Abdeck- 
haube) 


Erstklassige Abtasteigenschaften 
durch geringe bewegte Masse 
ergeben sich aus der Kombination 
von modernem J-förmigen Leicht- 
metall-Tonarm und Magnet-System 
Low Mass Concorde LMA 12 von 
Ortofon. 


Dr zs 


Frequenzgang (1) und Übersprech- 
dämpfung (2 für Magnet-Abtast- 
system Ortofon Low Mass Concorde 
LMA 12 


Tangentialer Spurfehlwinkel des 
Tonarmes in Abhängigkeit von 
seiner Abspielposition (senkrecht: 
tangentialer Spurfehlwinkel in Grad) 
(waagerecht: Platten-Radius in mm) 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 


т.е завие Ersrtahran im ЕР» тъ раб ач 


ғ” 


TELEFUNKEN HIFI STEREO TURNTABLE CS 10 
за  FEINEINST. 45 


мм оо A е 


TELEFUNKEN см нА ЗТЕВЕО/ ЕМ-АМ TUNER СТ 10 


за 45 Se тит ж 


FELDSTARKE 
SGNAL 


NETZ 


© 


TELEFUNKEN INTEGRATED HIFI STEREO АМРИЯЕЯ САЛО 


INGANG 

BALANCE A TEFEN HOHEN шә. 

Bass TREBLE 

RESERVE 4 
о ВЕ? ТА + о + / zi ! 

г BAND --Ҙ 

2 2 2 г 24. 2 MONO MONITOR KOPIEREN жет 
„ „Ам 3 TPE COPY 
з з SR з TUNER — ү 

4 , 4 Р 


4 4 , a Е 4 
5 A A 54 A ( PHONO — Ў 
г z RAUSCH уч КИ 


FATER 
HIGH FATER 


RECORD LEVEL 


ЕН ЕН wa > SH 


ненсом Daum. RADIO MIC/D 


RES Zum 


о о 
ЕЗ В... 
РАШ 
MEMORY ` МРХ ONR МЕТАЦ. 
EXPANDER | МЕТА 


[HIGH (J сом! 


HiFi-Anlage С 1 (Slimline Compact) 
2 X 50/70 V 


Slimline Сотрасі-Типег CT 10 hifi (8. 5. 34) 


Mit diesem formschönen Tuner können Sie Sender 
auf 3 Wellenbereichen (UKW, MW, LW) empfangen 
und über LED-Feldstärkeanzeige und Exact Tuning- 
Indikator bequem und genau einstellen. Regelbare 
Muting (Rauschfreiheit bei Sendersuche) 

und UKW-Scharfabstimmung AFC sind weitere 
nützliche Ausstattungsmerkmale. 


Slimline Compact-Verstärker CA 10 hifi (s. S. 35) 


Passend zum CT 10 hifi präsentiert sich der inte- 
grierte Vollverstärker, der mit 2X70 Watt genug 
Reserven für große Dynamiksprünge hat. Über 
rastende Drehregler, schaltbaren Rauschfilter und 
Loudness/Linear-Schaltung haben Sie alle Möglich- 
keiten, den Klang Ihrem Hörempfinden anzupassen. 


Slimline Compact-Cassetten-Deck 
CC 20 mit HIGH СОМ (з. 5. 36) 


HIGH COM von Telefunken heißt das Rausch- und 
Störunterdrückungs-System, das Furore macht und 
das Sie selbstverständlich auch in diesem Gerät 
finden. 2-Motoren-Laufwerk, elektronische Tipp- 
tasten-Steuerung, hochwertige Tonköpfe und Wahl- 
schalter für alle Bandsorten - auch Metallband - 
sind Pluspunkte, die jedes HiFi-Herz höher schlagen 
lassen. 


Slimline Compact-Plattenspieler CS 10 hifi 
(s. S. 37) 


Gute Klangergebnisse dürfen Sie auch von diesem 
direktgetriebenen Plattenspieler mit Frontbedienung 
erwarten. Dafür sorgt in ganz entscheidendem Maße 
der moderne Leichtmetall-Tonarm mit dem hoch- 
wertigen Magnet-System audio technica AT 72K. 


Einbaumöglichkeit in HiFi-Rack 551 (s. S. 54) HiFi-Anlage C 1 in metallic-braun 


Talafıınkan Erfahran im Erfinrlan за 


TELEFUNKEN 


е 3 Wellenbereiche: UKW, 
MW, LW 


е 10teilige LED-Kette 
mit fließenden Übergängen 
zur Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 


е Ausgangsbuchsen nach 
DIN und RCA-Norm (Cinch) 


FM-Bereich (UKW) 


е Übertragungsbereich: 
18-15000 Hz 


е Antennen-Eingänge: 
600 (Koax) und 2400 


е Hohe Eingangsempfindlich- 
keit und Trennschärfe für 
ausgezeichneten Sender- 
empfang 


Ф Exact-Tuning-Anzeige, 
signalisiert die beste 
Sendereinstellung 


е Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche; 
Ansprechschwelle regelbar, 
um ggf. schwach ein- 
fallende Sender empfangen 
zu können 


е Gute Übersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


FM HIFI STERED 


ЕМ -АМ TUNER ст 10 


е Leuchtanzeige Бе! Stereo- 
Betrieb 


е UKW-Scharfabstimmung 
(АЕС), schaltbar 


AM-Bereich (MW, LW) 


® Hervorragender Fern- 
empfang durch Feldeffekt- 
Transistor 


е Großsignalfeste HF-Ein- 
gangsschaltung (schwach 
einfallende Sender werden 
nicht durch stärkere 
Nachbarsender gestört) 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46 х7,6х35 cm 


Lieferbar аб Anfang "81 


FELDSTARKE 
SIGNAL 


MONO AFC MUTINI 
6 


Die Sender können über eine 
trägheitslos arbeitende 10teilige 
Leuchtdioden-Kette (mit fließenden 
Übergängen) eingestellt werden. 
Das Aufleuchten der Exact Tuning- 


Anzeige signalisiert Ihnen die beste 
UKW-Sendereinstellung. 


2 Tiefpaßfilter in Dickschicht-Tech- 
nik sorgen für ausgezeichnete Pilot- 
ton*-Dämpfung und Hilfsträger*- 
Unterdrückung (*techn. notwendige 
Dauerton-Signale für den Empfang 
von Stereo-Rundfunksendungen, 
die sich beim Hören nicht auswir- 
ken dürfen). 
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FM-Signal/Rauschabstand 
(ғ = 94 MHz, 
fmod = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 
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Leistungsbandbreite: 
6-50000 Hz 


LED-Betriebsanzeige 


Elektronische Einschaltver- 
zögerung (Stummschaltung 
zum Schutz der Laut- 
sprecher) 


Lautsprecherwahlschalter: 
Gruppe А, В, A+B 

(2- Raum-Stereo-Betrieb) 
und Aus (Kopfhörer-Betrieb) 


Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für volles Klang- 
empfinden auch bei 
geringeren Lautstärken, 
schaltbar 


Eingänge nach DIN: 

Tuner, TA, TB, Aux, Monitor 
(akustische 
Aufnahmekontrolle) 
Eingänge nach RCA-Norm 
(Cinch): 

TA, Aux, Monitor 


Tape to Tape-Schaltung 
.zum Überspielen von 
Aufnahmen zwischen zwei 
angeschlossenen Band- 
geräten 


Rastende Drehregler für 
Höhen, Tiefen, Balance 
und Lautstärke 


INTEGRATED HIFI STEREO AMPLIFIER САЛО 


алаға 


е Rauschfilter, schaltbar 


е Hohe Verstärkerleistung 
(2x 50/70 Watt ап 40) 
durch Darlington- 
Transistor-Endstufen 


е Klirrfaktor: =0,1% 


Ф Kopfhöreranschluß 
(Klinkenbuchse) 


Ausführungen 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

46x7,6x35 cm 


Lieferbar ab Anfang 81 


Durch weitgehenden Einsatz von 
IC's wird ein hoher Integrations- 
grad und damit hohe Betriebs- 
sicherheit bei platzsparender 
Bauweise erreicht. 


Wieder Aufn, 


Bandgerät 1 Bandgerät 2 


Überspielen von einem Bandgerät 
auf ein zweites mit Tape to Tape- 
Schaltung, bei gleichzeitigem 


Hören einer beliebigen Programm- 


quelle (hier: Rundfunk). Ein Über- 
spielen ist auch bei ausgeschalte- 
tem Verstärker möglich. Da das 
Signal nicht wie üblich über den 
Vorverstärker, sondern über einen 
getrennten Weg läuft, sind Klang- 
beeinflussungen ausgeschlossen. 


49: з ю: 


Klirrgrad (К) in Abhängigkeit 
von der abgegebenen Nenn- 
leistung (N) Einspeisung in 
TB-Eingang 
= 40 Hz 
f= 1000 Hz 
= 16000 Hz 


Beide Kanäle ausgesteuert, 
Ва = 40 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 
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TELEFUNKEN 


е Neues Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken, 
schaltbar (Erklärung s. S. 4) 


е Geräuschspannungsabstand 
(bewerteter Abstand 
zwischen Stör- und Nutz- 
signal): 76 dB 


е Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten 


е Elektronische Tipptasten- 
Steuerung, sichere 
Funktionswahl auf leichten 
Fingertipp 


е 2-Motoren-Laufwerk: 
1 Tonwellenmotor mit 
Tachoregelung, 
1 Wickelmotor mit elektro- 
nischer Steuerung zur 
Bandzuganpassung 


е Tonhöhenschwankungen: 
+ 0,16% 


е Elektronische Umschaltung 
von Eisenoxid (Fe)- auf 
Chromdioxid (Cr)-Cassetten, 
Bandsortenschalter für 
Ferrochrom (FeCr)- und 
Metallband-Cassetten 


е Cassettenklappe mit 
Soft-Moving-Mechanik, 
zur Tonkopfreinigung 
abnehmbar 


е Beleuchtetes Cassettenfach 
* WZ der DOLBY Lab. Inc. 
ас 


Leuchtanzeigen für 
HIGH COM, Aufnahme und 
Pause 


Manuelle Aussteuerung 


Rastender Doppel-Dreh- 
regler für kanalgetrennte 
Aussteuerung 


2 Spitzenspannungsmesser 
(LED-Ketten) zur 
Aussteuerungskontrolle, 
auch zur Pegelanzeige bei 
Wiedergabe 


Schaltbarer Multiplex-Filter 
zur Unterdrückung von 
Pilottonresten, die bei UKW- 
Aufnahmen zu Störungen 
(Interferenzen) führen 
können 


Pausentaste 


Stabiler Lösch- und Vor- 
magnetisierungs-Oszillator 
(86 kHz) schafft die Voraus- 
setzung für beste 
Aufnahmequalität 


Sendust-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik bei 
extremer Abriebfestigkeit 


PAUSE 
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Voll-Ferrit-Löschkopf, 
hervorragender Bandlauf 
durch geringe Reibung 


Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen 
durch dreistufigen 
Entzerrer-Verstärker 
(Übertragungsbereich 
30-19000 Hz bei 
Metallband-Cassetten) 


Elektronische Laufwerk- 
abschaltung am Bandende, 
auch bei Bandlaufstörungen 
wirksam 


е Verstärker/Aux- Ein-/Aus- 


gänge (DIN und Cinch) 


е Reserve-/Mikrofonanschluß 


(DIN) mit Stromversorgung 
für Kondensator-Mikrofon 
(z. B. TCM 600 hifi s. S. 53) 


Kopfhöreranschluß 
(DIN 45327) 


е 3stelliges Zählwerk mit 


Memory-Funktion, zum 
präzisen Auffinden einer 
bestimmten Bandstelle 


Ф Anschluß für Fernbedienung 


FB 750 (als Zubehör 
lieferbar) für die Funktionen 
Aufnahme, Wiedergabe, 
schneller Vor- und 
Rücklauf, Pause und Stop 
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Ausführungen 

un messungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (В/Н/Т): 

46х 11х35 ст 


Вет CC 20 HIGH СОМ ist дег Ап- 
trieb für Tonwelle und Bandwickel 
getrennt (2-Motoren-Laufwerk). Der 
tachogeregelte Tonwellenmotor 
sorgt ausschließlich für exakten 
Gleichlauf, der Wickelmotor über- 
nimmt das Umspulen und die 
Bandzuganpassung bei Aufnahme 
und Wiedergabe. 


Direktantrieb 


Gleichlaufschwankungen: 
0,05 % (DIN) 


Vollautomatischer Spieler 
mit Frontbedienung 
(Kurzhubtasten) 


Automatische Platten- 
durchmesserwahl 


J-förmiger Leichtmetall- 
Tonarm mit Magnet-System 
audio technica AT 72 K 


Auflagekraft-Fein- 
regulierung (empfohlene 
Auflagekraft: 15 mN) 


Internationale Уг"-ТопКорі- 
befestigung 


Anstiskating; verhindert, 
daß der Tonarm zur 
Plattenmitte drängt und 
gewährleistet eine gleich- 
mäßige Abtastung der 
beiden Rillenflanken 


Drehzahlen: 33 min-! und 
45 min” 
Aluminiumdruckguß- 
Plattenteller 


е Beleuchtetes Stroboskop . 
am Plattentellerrand zur 
Drehzahlkontrolle 


е Getrennte Drehzahl-Fein- 
regulierung für 33 тіп”! 
und 45 min"? 


е Tastengesteuerter 
Tonarm-Lift 


е Vibrationsabsorbierende 
Gerätefüße 


Ausführungen 

un messungen 
Gehäuse: Kunststoff mit 
massiver Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
ganz in metallic-braun 

Maße (B/H/T): 46x 13х35 cm 
(inkl. rauchfarbener Abdeck- 
haube) 


Das Magnet-System audio technica 
AT 72 К sorgt - in Verbindung mit 


dem J-förmigen Leichtmetall- 
Tonarm - für gute Klangeigen- 
schaften. 


Tangentialer Spurfehlwinkel 
des Tonarmes in Abhängigkeit von 
seiner Abspielposition 


(senkrecht: tangentialer Spur- 
fehlwinkel in Grad 
waagerecht: Platten-Radius in mm) 


Mit der getrennten Drehzahlfein- 
regulierung für beide Geschwindig- 


nz hen “лучы т Ausführliche technische 
leuchtete Stroboskop kontrollieren. Daten siehe Seite 55 
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HiFi-Anlage 5 1 (Slimline) 
2 х 85/120 Watt 


Slimline-Tuner STT 1 hifi (5. S. 40) 


_ Diese Anlage hat das gewisse Etwas. Das fällt auf 
beim Tuner, der Ihnen den gewählten UKW-, MW- 
oder LW-Sender quarzgenau digital anzeigt, bei 
UKW wahlweise als Frequenz- oder Kanalangabe. 
LED-Kette und Mittenabstimmung 
signalisieren die beste Sendereinstellung. 


rverstärker STP 1 hifi 
Slimline-Endverstärker STM 1 hifi (s. S. 41) 


Von gleichem Format sind Vorverstärker STP 1 hifi 
mit den vielen Möglichkeiten der Klangregelung 
sowie Tape to Tape-Schaltung und Endverstärker 
STM 1 hifi, der - gemessen an seiner Größe - außer- 
gewöhnliche Leistung bietet: 

2x 120 Watt. High Speed-Endstufen sorgen 

- durch geringe Einschwingzeiten - für ein 
unverfälschtes Klangbild. 


Slimline-Cassetten-Deck STC 1mitHIGH COM (8.5.42) 


HIGH COM ist der klangvolle Name für das Rausch- 
und Störunterdrückungs-System von Telefunken, 
das Sie natürlich auch in diesem Cassetten-Deck 
finden. Das tipptastengesteuerte 2-Motoren-Laufwerk 
gewährleistet hervorragenden Gleichlauf. Und von 
der Klangqualität der neuen Metallband-Cassette 
können Sie sich ebenfalls überzeugen. 


Slimline-Plattenspieler STS 1 hifi (s. S. 43) 


Die Anlage S 1 wird abgerundet durch den frontbe- 
dienten Plattenspieler STS 1 hifi, der durch quarz- 
kontrollierten Direktantrieb und 2-Motoren-Laufwerk 
mit erstklassigen Gleichlaufwerten aufwartet. Die 
Kombination von Präzisions-Tonarm und Low Mass- 
Abtastsystem LMA 5 von Ortofon läßt Sie alle klang- 
lichen Feinheiten Ihrer Platten erleben. 


mann 


Einbaumöglichkeit in das HiFi-Rack HiFi-Anlage S 1 in metallic-braun 
Slimline 1 (s. 5.54) 
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е 3 Wellenbereiche: UKW, 
MW, LW 


е Senderwahl über quarz- 
genaue digitale Frequenz- 
anzeige für FM und AM 
- Umschaltmöglichkeit 

auf Kanalanzeige bei 
FM-Betrieb 
- Automatische Umschal- 
tung kHz/MHz-Anzeige 
- Logische Frequenz- 
schritte: 
UKW = 50-kHz-Raster 
MW/LW = 1-kHz-Raster 


е 10teilige LED-Kette 
mit fließenden Übergängen 
zur Auswahl 
des stärksten Senders, 
wenn ein Programm auf 
verschiedenen Frequenzen 
ausgestrahlt wird 


е Ausgangsbuchse nach DIN 
und RCA-Norm (Cinch) 


FM-Bereich (UKW) 

е Übertragungsbereich: 
18-15000 Hz 

е Antennen-Eingänge: 
600 (Koax) und 2400 

е Hohe Eingangsempfind- 
lichkeit und Trennschärfe 


für ausgezeichneten 
Senderempfang 


FM HIFI STEREO/ FM-AM TUNER ЭТТ 1 


е Exact-Tuning-Anzeige, 
signalisiert die beste 
Sendereinstellung 


ө Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche; 
Ansprechschwelle regelbar, 
um ggf. schwach ein- 
fallende Sender empfangen 
zu können 


е Gute Übersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


е Leuchtanzeige bei Stereo- 
Betrieb 


е UKW-Scharfabstimmung 
(AFC), schaltbar 


AM-Bereich (MW, LW) 


е Hervorragender Fern- 
empfang durch Feldeffekt- 
Transistor 


е Großsignalfeste HF-Ein- 
gangsschaltung (schwach 
einfallende Sender werden 
nicht durch stärkere 
Nachbarsender gestört) 


FELDSTARKE 
Sana 


Ausführungen 

un messungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 8 
metallic-braun ти gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 

48,2 х7,6х35 ст 
Frontgriffe im Lieferumfang 


MUTING 
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Bei der Sendersuche іт UKW- 
Bereich treten zwischen den ein- 
zelnen Stationen Störgeräusche 
auf, die mit der Muting-Schaltung 
unterdrückt werden können. Beim 
STT 1 Һ ist die Ansprechschwelle 
kontinuierlich regelbar, um ggf. 
auch schwach einfallende Sender 
zu empfangen, die sonst unter- 
drückt würden. 


3E0/FM-AMTUNER STT1 


Die Sender aller 3 Wellenbereiche 
werden quarzgenau über ein elek- 
tronisches Leuchtzi i 


geben. Bei UKW-Empfang kann FM-Signal/Rauschabstand 
auch auf u - (іне = 94 MHz, 
tet werden (s. Abb.) тов = 1 kHz, Hub = 40 kHz) 


STP 1 hifi 


е Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für volles Klang- 
empfinden auch bei 
geringeren Lautstärken, 
schaltbar (loudness/linear) 


е Eingänge nach DIN: Tuner, 
TA1, TA2, TB, Aux, Monitor 
(akustische Aufnahme- 
kontrolle) 

Eingänge nach RCA-Norm 
(Cinch): TA2, Aux, Monitor 


е Ausgang nach DIN: 
Endverstärker 


е Tape to Tape-Schaltung 
zum Überspielen von 
Aufnahmen zwischen zwei 
angeschlossenen Band- 
geräten 


е Mikrofonanschluß (DIN) 


е Вазіепде Drehregler für 
Höhen, Tiefen, Balance 
und Lautstärke 


е Rauschfilter, schaltbar 


Ausführungen 
und Abmessungen wie 
STM 1 hifi 


STM 1 hifi 


Leistungsbandbreite: 
5-58000 Hz 


Elektronische Einschaltver- 
zögerung (Stummschaltung 
zum Schutz der Laut- 
sprecher) 


Eingang nach DIN: 
Vorverstärker 


Lautsprecherwahlschalter: 
Gruppe А, В, A+B 

(2- Raum-Stereo-Betrieb) 
und Aus (Kopfhörer-Betrieb) 


Außergewöhnliche Verstär- 
kerleistung (2 х 85/120 Watt 
ап 40, 2X 60/75 Watt an 
80) durch Darlington- 
Transistor-Endstufen mit 
folgenden Besonderheiten: 
- OCL-Schaltung und 
DC-Kopplung für volle 
Ausgangsleistung und 
extrem geringen Klirr- 
faktor auch bei tiefen 
Frequenzen 
- High-Speed-Verstärker- 
Endstufen mit extrem 
kurzen Einschwing- 
zeiten, daher keine 
Klangverfälschungen 


Klirrfaktor: 20,1 96 


е 3 voneinander unabhängige 


elektronische Sicherungen 
für die Endstufen 


е Thermische Sicherungen 
zum Schutz von End- 
transistoren und Netz- 
transformator 


Ф 2 Aussteuerungs-Anzeigen 
(LED-Ketten), abschaltbar; 
mit Empfindlichkeits- 
umschaltung’zur Kontrolle 
auch bei geringerer 
Aussteuerung 


е Kopfhöreranschluß 
(DIN 45327) 


Ausführungen 

un messungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 
48,2Х7,6Х35 ст 
Frontgriffe im Lieferumfang 


Р >” Ween урта 
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Wieder! ‚Aufn 


Bandgerät 1 Bandgerät 2 


Überspielen von einem Bandgerät 
auf ein zweites mit Tape to Tape- 
Schaltung, bei gleichzeitigem 
Hören einer beliebigen Programm- 
quelle (hier: Rundfunk). Ein Über- 
spielen ist auch bei ausgeschalte- 
tem Vorverstärker möglich. Da das 
Signal über einen getrennten 

Weg läuft, sind Klang- 
beeinflussungen ausgeschlossen. 


Е ШШШ 


ол 
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Klirrgrad (К) in Abhängigkeit von 
der abgegebenen Nennleistung (N) 
Einspeisung in TB-Eingang 
тиене Eet 40 und 1000 Hz 
f= 16000 Hz 
(1) Beide Kanäle ausgesteuert, 

Ва - 80 
(0) Beide Kanäle ausgesteuert, 

Ra о 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 


ә ЖС PZ WETTE ие ке уух ұзын ва 


TELEFUNKEN 


е Neues Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken, 
schaltbar (Erklärung s. S. 4) 


Ф Geräuschspannungsabstand 
(bewerter Abstand zwischen 
Stör- und Nutzsignal): 

76 dB 


е Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten 


е Elektronische Tipptasten- 
Steuerung, sichere 
Funktionswahl auf leichten 
Fingertipp 


е 2-Motoren-Laufwerk: 
1 Tonwellenmotor mit 
Tachoregelung, 1 Wickel- 
motor mit elektronischer 
Steuerung zur Bandzug- 
anpassung 


е Tonhöhenschwankungen: 
+ 0,16% 


е Elektronische Umschaltung 
von Eisenoxid (Fe)- auf 
Chromdioxid (Cr)-Cassetten, 
Bandsortenschalter für 
Ferrochrom (FeCr)- und 
Metallband-Cassetten 


е Cassettenklappe mit 
Soft-Moving-Mechanik, 
zur Tonkopfreinigung 
abnehmbar 


е Beleuchtetes Cassettenfach 


НЯ БТЕНЕО САББЕТТЕ DECK STEI НОНСОМ 


! щі як 
нем а 


Leuchtanzeigen für 
HIGH COM, Aufnahme und 
Pause 


Manuelle Aussteuerung 


Rastender Doppel-Dreh- 
regler für kanalgetrennte 
Aussteuerung 


2 Spitzenspannungsmesser 
(LED-Ketten) zur 
Aussteuerungskontrolle, 
auch zur Pegelanzeige bei 
Wiedergabe 


Schaltbarer Multiplex-Filter 
zur Unterdrückung von 
Pilottonresten, die bei UKW- 
Aufnahmen zu Störungen 
(Interferenzen) führen 
können 


Pausentaste 


Stabiler Lösch- und Vor- 
magnetisierungs-Oszillator 
(86 kHz) schafft die Voraus- 
setzung für beste 
Aufnahmequalität 


е Sendust-Aufnahme-/ 


Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik bei 
extremer Abriebfestigkeit 


+ WZ der DOLBY Lab. Inc. 
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Voll-Ferrit-Löschkopf, пег- 
vorragender Bandlauf durch 
geringe Reibung 


Hervorragende Wiedergabe 
auch tiefster Frequenzen 
durch dreistufigen 
Entzerrer-Verstärker 
(Übertragungsbereich 
30-19000 Hz bei 
Metallband-Cassetten) 


Elektronische Laufwerk- 
abschaltung am Bandende, 
auch bei Bandlaufstörungen 
wirksam 


Verstärker/Aux- Ein-/Aus- 
gänge (DIN und Cinch) 


Reserve-/Mikrofonanschluß 
(DIN) mit Stromversorgung 
für Kondensator-Mikrofon 

(z. B. TCM 600 hifi s. S. 53) 


Ф Kopfhöreranschluß 


(DIN 45327) 


3stelliges Zählwerk тії 
Memory-Funktion, zum 
präzisen Auffinden einer 
bestimmten Bandstelle 


Anschluß für Fernbedienung 
FB 750 (als Zubehör liefer- 
bar) 


№ 20 22 
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Ausführungen 

un messungen 
Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
metallic-braun mit gleich- 
farbiger Frontblende 

Maße (B/H/T): 
48,2Х11Х35 ст 
Frontgriffe im Lieferumfang 


Über die Fernbedienung FB 750 
(als Zubehör lieferbar) können Sie 
die Funktionen Aufnahme, Wieder- 
gabe, Vor- und Rücklauf, Pause 
und Stop bequem von Ihrer Sitz- 
position aus steuern. 


TELEFUNKEN HIFISTEREO TURNTABLE 6161 


хт NETZ 
POWER 


Erstklassige Gleichlauf- 
eigenschaften und Rumpel- 
freiheit durch Direktantrieb 
mit abschaltbarem, quarz- 
gesteuertem Frequenz- 
Generator; Drehzahlabwei- 
chung (langfristige 
Abweichung von 

der Sollgeschwindigkeit) 
nur 0,00005 %/h 


2-Motoren-Laufwerk: 

1 Motor für Plattenteller- 
antrieb, 

1 Motor für Tonarm- 
steuerung 


Gleichlaufschwankungen 
(kurzfristige Abweichung 
von der Sollgeschwindig- 
keit): 0,035 % (DIN) 


Vollautomatischer Spieler 
mit Frontbedienung 
(Kurzhubtasten) 


Automatische Plattendurch- 
messerwahl 


J-förmiger Leichtmetall- 
Tonarm mit Magnet-System 
Low Mass Concorde 

LMA 5 von Ortofon, 
hervorragende Abtasteigen- 
schaften durch geringe 
Masse und hohe Nadel- 
nachgiebigkeit 


Auflagekraft-Fein- 
regulierung (empfohlene 
Auflagekraft: 18 mN) 


Antiskating; verhindert, 
daß der Tonarm zur 
Plattenmitte drängt und 
gewährleistet eine gleich- 
mäßige Abtastung der 
beiden Rillenflanken 


Drehzahlen: 33 тіп-! und 
45 min! 


Aluminiumdruckguß- 
Plattenteller 


Beleuchtetes Stroboskop 
am Plattentellerrand zur 
Drehzahlkontrolle 


Getrennte Drehzahl-Fein- 
regulierung für 33 min! 
und 45 тіп”! 


Tastengesteuerter, elektro- 
nischer Tonarm-Lift 


Automatische Wiederholung 
des Abspielvorganges 
(auto repeat) 


Vibrationsabsorbierende 
Gerätefüße 


Opto-elektronische 
(lichtgesteuerte) Laufwerk- 
abschaltung 


Ausführungen 

und Abmessungen 
Gehäuse: Kunststoff mit 
massiver Aluminiumfront 
Farbausführungen: matt- 
schwarz mit Frontblende in 
champagner-metallic oder 
ganz in metallic-braun 

Maße (B/H/T): 46x 13x35 cm 
(inkl. rauchfarbener Abdeck- 
haube) 


Durch 2-Motoren-Laufwerk 
(getrennte Motoren für Plattenteller- 
Antrieb und Tonarmfunktionen), 
Direktantrieb mit quarzgesteuertem 
Frequenz-Generator und PLL- 
Schaltung werden phantastische 
Gleichlaufwerte erreicht. Der 
Schwingquarz befindet sich in 

der goldfarbenen Metallhülse 
(Bildmitte). 


Frequenzgang (Т) und Übersprech- 
dämpfung (2) für Magnet-Abtast- 
system Ortofon Low Mass Concorde 


LMA 5 


50 5760 ә о 90 ко то 10 0 мо што 


Tangentialer Spurfehlwinkel des 
Tonarmes in Abhängigkeit von 
seiner Abspielposition (senkrecht: 
tangentialer Spurfehlwinkel in 
Grad, waagerecht: Platten-Radius 
in mm) 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 


em ee s а ее > а. 


Receiverteil 
Empfangsteil FM (UKW) 


LED-Kette mit fließenden 
Übergängen 

zur Senderabstimmung 
(Feldstärkeanzeige) 


Leuchtanzeige bei Stereo- 
Betrieb 
UKW-Scharfabstimmung 
(AFC), schaltbar 


5 UKW-Stationstasten zum 
Programmieren und 
Abrufen oft gehörter Sender 


AM-Bereich (MW, LW, KW) 


е Eingebaute AM-Ferrit- 


antenne 


е Hervorragender Fern- 


empfang durch Feldeffekt- 
Transistor 


Verstärkerteil 


Leistungsbandbreite: 
22-30000 Hz 


Lautsprecherwahlschalter: 
Gruppe А, В, A+B 
(2-Raum-Stereo-Betrieb) und 
Aus (Kopfhörer-Betrieb) 


Gehörrichtige Lautstärke- 
reglung für volles Klang- 
empfinden auch bei 
geringeren Lautstärken 


Reserve-Eingang (DIN) zum 
Anschließen eines zusätz- 
lichen Bandgerätes 


Drehregler für Höhen, 
Tiefen, Balance und 


‚ Lautstärke 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


Hohe Verstärkerleistung 
(2 х 30/50 Watt an 40) 
durch Komplementär- 
Transistor-Endstufen 


Kopfhörer-Anschluß 
(DIN 45327) 


Phonoteil 


Vollautomatischer Dual- 
HiFi-Plattenspieler/ 
-wechsler 


Automatische Platten- 
durchmesserwahl 


Riemenantrieb über 
Synchronmotor 


Gleichlaufschwankungen: 
0,08 % (DIN) 


е Сегадег Leichtmetall- 


Топагт тії Magnet-System 
Ortofon Е 15 О Mk Il, gute 
Abtasteigenschaften durch 
geringe Masse und hohe 
Nadelnachgiebigkeit 


Auflagekraft-Fein- 
regulierung (empfohlene 
Auflagekraft: 15 mN) 


Antiskating; verhindert, 
daß der Tonarm zur Plat- 
tenmitte drängt und ge- 
währleistet eine gleichmä- 
Bige Abtastung der 
beiden Rillenflanken 


Drehzahlen: 33 min und 
45 min! 


IUU MUU ЮО қылу 
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Aluminium-Plattenteller 


4zeiliges, beleuchtetes 
Stroboskop (50/60 Hz) am 
Plattentellerrand zur 
Drehzahlkontrolle 


Drehzahl-Feinregulierung 
für 33 min-! und 45 тіп”! 


Tonarm-Handlift 


Cassettenteil 


Neues Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System 
HIGH COM von Telefunken, 
schaltbar (Erklärung s. S. 4) 


Geräuschspannungsabstand 
(bewerteter Abstand 
zwischen Stör- und 
Nutzsignal): 74 dB 


Umschaltmöglichkeit auf 
Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten 


Tachogeregelter 
Gleichstrommotor 


Tonhöhenschwankungen: 
+0,2% 


" WZ der DOLBY Lab. Inc. 


Bandsortenschalter für 
Chromdioxid (Cr)-, Ferro- 
chrom (FeCr)- und Eisen- 
oxid (Fe)-Cassetten 


Leuchtanzeigen für 


` HIGH COM und Aufnahme 


Aussteuerung automatisch 
oder manuell, zusätzlicher 
Limiter schützt vor 
Übersteuerung 


Rastender Doppel-Dreh- 
regler für kanalgetrennte 
Aussteuerung 
Aussteuerungs-Instrument 
(LED), auch bei Wiedergabe 
in Funktion 
Mikrofonanschluß (DIN) 
Pausentaste 


Hard-Permalloy-Aufnahme/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik 
Doppelsystem-Ferrit- 
Löschkopf 
Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Band- 
laufstörungen wirksam 


3stelliges Zählwerk 


Ausführung 
und Abmessungen 


Gehäuse: Kunststoff braun 
mit Frontblende in braun- 
metallic 

Maße (В/Н/Т): 

62x 19x 37,5 cm (inkl. Haube) 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk (ragt 
auch geöffnet nicht über 
Geräterückseite hinaus) 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 


[HIGH () СОМ)" 


2х 30/50 Май 


1 3501 hifi 


Котракіе Кеда!-Вох 


Bauweise: geschlossen, 
akustisch bedämpft 


2-Wege-System: 
1 Tieftöner 
1 Hochtöner 


Frequenzbereich: 
50-20000 Hz 


Nennbelastbarkeit: 30 Watt 
Musikbelastbarkeit: 50 Watt 
Impedanz: 4 © 


Übernahmefrequenz der 
Weiche: 2000 Hz 


Ausführungen/Abmessungen 


Holzgehäuse, nußbaum oder 
mattschwarz, mit abnehmbarer 
Bespannstoff-Front 

Maße (B/H/T): 

21 x 29,6 x 19,6 cm 
Bruttovolumen: 12,21 
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Kompaktanlage studio center 7004 mit HIGH СОМ 


AM-Bereich (MW, LW, KW) 


Receiverteil 
Empfangsteil FM (UKW) 


Übertragungsbereich: 
20-15000 Hz 


Hohe Eingangsempfindlich- 
keit und Trennschärfe für 
ausgezeichneten Sender- 
empfang 


LED-Kette mit fließenden 
Übergängen zur Sender- 
abstimmung (Feldstärke- 
anzeige) 


Muting zur Rauschunter- 
drückung bei Sendersuche; 
Ansprechschwelle regelbar, 
um ggf. schwach ein- 
fallende Sender empfangen 
zu können 


Gute Übersprechdämpfung 
(saubere Kanaltrennung) 
auch bei hohen Frequenzen 
und geringste Verzerrungen 
durch PLL-Decoder (phase 
locked loop) 


Leuchtanzeige bei Stereo- 
Betrieb 


UKW-Scharfabstimmung 
(AFC), schaltbar 


7 UKW-Stationssensoren 
mit LED-Frequenzanzeige 
(preset frequency) zum 
Programmieren oft gehörter 
Sender 


Vorrangschaltungen: Beim 
Einschalten = Sensor 1 
Beim Umschalten aus 
Verstärker- und AM-Betrieb 
= Sensor des zuletzt 
gehörten UKW-Senders 


Abstimmknopf in Sensor- 
Technik, dadurch 
automatische Umschaltung 
von Stationssensoren 

auf Handabstimmung 
(manual tuning) 


Eingebaute AM-Ferrit- 
Antenne 


Hervorragender Fern- 
empfang durch Feldeffekt- 
Transistor 


Großsignalfeste HF-Ein- 
gangschaltung (schwach 
einfallende Sender werden 
nicht durch stärkere 
Nachbarsender gestört) 


Verstärkerteil 


Leistungsbandbreite: 
15-43000 Hz 


Elektronische Einschaltver- 
zögerung (Stummschaltung 
zum Schutz der Laut- 
sprecher) 


Lautsprecherwahlschalter: 
Gruppe А, В, А-В 
(2-Raum-Stereo-Betrieb)und 
Aus (Kopfhörer-Betrieb) 


Gehörrichtige Lautstärke- 
regelung für volles Klang- 
empfinden auch bei 
geringeren Lautstärken 


Reserve-Eingang (DIN) 
Flachbahnregler für Höhen, 


Tiefen, Balance und Laut- 
stärke 


Rausch- und Rumpelfilter, 
schaltbar 


Hohe Verstärkerleistung 
(2x50/70 Watt ап 40) 
durch Darlington- 
Transistor-Endstufen 


Kopfhöreranschluß 
(DIN 45327) 


Phonoteil 


е Halbautomatischer Dual- 
HiFi-Plattenspieler 

е Riemenantrieb über 
Synchronmotor 


е Gleichlaufschwankungen: 
0,07 % (DIN) 

е Gerader Leichtmetall- 
Tonarm mit Magnet-System 
Ortofon F 15 O Mk Il, gute 
Abtasteigenschaften durch 
geringe Masse und hohe 
Nadelnachgiebigkeit 


е Auflagekraft-Fein- 
regulierung (empfohlene 
Auflagekraft: 15 mN) 


е Antiskating-Einstellung 

е Drehzahlen: 33 min"! und 
45 min! 

е Aluminium-Plattenteller 


е A4zeiliges Stroboskop 
(50/60 Hz) am Plattenteller- 
гапа zur Drehzahlkontrolle 


е Drehzahl-Feinregulierung 
қ für 33 min! und 45 тит! 


_® Tonarm-Handlift 


Cassettenteil: 


Neues Rausch- und Stör- 
unterdrückungs-System 
HIGH COM vom Telefunken, 
schaltbar (Erklärung s. S. 4) 


Geräuschspannungsabstand 
(bewerteter Abstand 
zwischen Stör- und 
Nutzsignal): 76dB 


е Umschaltmöglichkeit auf 


Wiedergabe dolbysierter* 
Cassetten 


Tachogeregelter 
Gleichstrommotor 


Tonhöhenschwankungen: 
+ 0,18% 


Elektronische Umschaltung 
von Eisenoxid (Fe)- auf 
Chromdioxid (Cr)-Cassetten, 
Bandsortenschalter für 
Ferrochrom (FeCr)- und 
Metallband-Cassetten 


Leuchtanzeigen für 
HIGH COM, Bandsorten 
und Aufnahme 
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Aussteuerung automatisch 
oder manuell, zusätzlicher 
Limiter schützt vor Über- 
steuerung 


2 Flachbahnregler für 


kanalgetrennte 
Aussteuerung 
Aussteuerungs-Instrument 
(LED), auch bei Wiedergabe 
in Funktion 
Mikrofonanschluß (DIN) 
mit Stromversorgung für 
Kondensator-Mikrofon 

(z. B. TCM 600 hifi s. S. 53) 
Pausentaste 
Sendust-Aufnahme-/ 
Wiedergabe-Tonkopf für 
höchste Dynamik bei 
extremer Abriebfestigkeit 
Doppelsystem-Ferrit- 
Löschkopf 
Laufwerkabschaltung am 
Bandende, auch bei Band- 
laufstörungen wirksam 
3stelliges Zählwerk 


Direkte Umschaltung 
Rundfunk / Савзейе 


Talsafıınkan 


(нсн() сом) 


х 50/70 Watt 


Ausführun 

und Abmessungen 
Gehäuse: Kunststoff braun 
mit massiver Metallfront in 
bronze-metallic 

Maße (B/H/T): 

70,6 х 19,3 39,6 ст 

(inkl. Haube) 


Rauchfarbene Abdeckhaube 
mit Spezialdrehgelenk (ragt 
auch geöffnet nicht über 
Geräterückseite hinaus) 


Ausführliche technische 
Daten siehe Seite 55 


Ertahran im Erfindan АТ 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 


TELEFUNKEN 


Lautsprecherboxen TLX professional. 


Magnetofluid-Technik — 
Fortschritt, der aus der Raumfahrt kommt. 


Die Lautsprecherbox - 
das элейе 
Glied іп der 
Übertragungskette. 


Alle guten Eigenschaften, 
welche die verschiedenen Н!Е!- 
Bausteine auszeichnen, 
kommen nur dann zur Geltung, 
wenn die Lautsprecherboxen 
mithalten können. Darum 
kommt diesem Kaufentscheid 
besondere Bedeutung zu. 


Der Lautsprecher hat die Auf- 
gabe, die vom Verstärker kom- 
menden elektrischen Signale 
in akustische zurückzuverwan- 
deln, d. h. in Luftschwingun- 
gen, die wir als Klang wahr- 
nehmen. Das beginnt in der 
Schwingspule, die in den 
schmalen, ringförmigen Spalt 
eines kräftigen Dauermagneten 
taucht. Elektrische Impulse 
verändern das Magnetfeld, die 
Spule beginnt zu schwingen 
und regt die mit ihr verbunde- 
ne Membran zum Mitschwin- 
gen an - ein Klang entsteht. 


Die 
Magnetofluid-Technik. 


Das herausragendste Merkmal 
der neuen TLX-Boxen-Serie 
ist die Verwendung von 
Magnetofluiden in den 

Hoch- und Mittelhochton- 
Kalotten-Systemen. 


Warum? Luft - und gemeint 
ist hier der Luftspalt, in dem 
die Spule schwingt - ist ein 
schlechter magnetischer Leiter. 
Um die Leitfähigkeit zu er- 
höhen, könnte man theoretisch 
den Luftspalt immer stärker 
verengen, was aber nur bis 

zu einem gewissen Grad mög- 
lich ist, denn die Schwingspule 
muß sich ohne Anstoßen frei 
bewegen können. 


Die Lösung heißt: Magneto- 
fluid, eine Flüssigkeit mit un- 
vorstellbar kleinen beschich- 
teten Ferrit-Partikeln, die eine 
mehr als hundertfach bessere 
magnetische Leitfähigkeit 
aufweist als Luft. Das Ergeb- 
nis: Der Lautsprecher arbeitet 
impulsgetreuer, er klingt 
brillanter und durchsichtiger. 


Der dritte große Vorteil besteht 
in der besseren thermischen 
Leitfähigkeit. Hohe Tempera- 
turen, die an den Schwingspu- 
len entstehen und das Impuls- 
verhalten negativ beeinflussen 
können, werden über die 
Flüssigkeit an die große Masse 


der Magnetpole weitergegeben. 


Ein schädlicher Wärmestau 
in der Schwingspule ist auch 
unter größter Dauerbelastung 
ausgeschlossen. 


Außerdem ist es durch die 
Magnetofluid-Technik möglich 
geworden, den Frequenz- 
bereich auf die einzelnen Laut- 
sprechersysteme so günstig 
aufzuteilen, daß auch die Ka- 
lotten-Lautsprecher tiefere 
Frequenzen noch übertragen 
können. Damit wird das Klang- 
bild auch in den Mittellagen 
transparenter und die ВаВ- 
wiedergabe durch besseres 
Impulsverhalten sauberer. 


Ein weiterer großer Vorteil 
liegt in der Dämpfung. Die 
Spule kann in der Flüssigkeit 
nicht unkontrolliert schwingen 
(Stoßdämpfer-Wirkung), 
taumeln und unerwünschte 
Klangverfärbungen produ- 
zieren. Nur die elektrisch 
„befohlenen‘ Impulse werden 


in Schall umgewandelt. 


Dauermagnet 


аф 


Die Aluminium-Sand- 
wich-Hochton-Kalotte. 


Die Kalotten-Membran setzt 
sich aus 3 fest miteinander 
verbundenen Schichten zusam- 
men: Eine hauchdünne, 
formstabile Aluminiumschicht 
ist vor- und rückseitig mit 
weichen Kunststoffen 
beschichtet. 

Der Vorteil dieser neuartigen 
Bauweise liegt in der größeren 
Materialsteifigkeit, die eine 
wesentliche Frequenz- 
ausweitung in den Höhen 
ermöglicht. 


Insgesamt konnte der Klirr- 
faktor weiter gesenkt werden, 
da durch die Bedämpfung der 
Aluminium-Membranen mit 
weichen Kunststoffen keine 
Teilschwingungen mehr mög- 
lich sind. 


Die Lautsprecher- 
А деп 
Убегіазіипдзапгеїдеп. 


Die Lautsprecher-Systeme 

sind optimal vor Beschädigung 
geschützt. Für den (sicherlich 
seltenen) Fall, daß die Boxen 
überlastet werden, haben wir 
ein perfektes Sicherungs- 
system eingebaut: 


е LED-Überlastungsanzeigen 
leuchten auf, wenn die 
Grenze der Nennbelast- 
barkeit überschritten wird. 


е Hochempfindliche Thermo- 
fühler reagieren auf Über- 
hitzung und verhindern 
übergroßen Stromdurchfluß, 
bevor die Lautsprecher- 
Systeme Schaden nehmen 
können. 


Magnetpol 


Schwingspule taucht 
in Magnetofluide 


`~ 
Dämpfungsmaterial 


Kalotte — 


u па Magnetofluide 


Schwingspule 
Magnetofluide 


Magnetpol 


«съ 
Е 


Schnitt durch einen Kalotten-Hochtöner іп Magnetofluld -Technik 


РА ИЧ СЕ с Ег SS PPS 


Der Überlastpuffer. 


Jedes Tiefton-System ist durch 
einen Überlastpuffer geschützt. 
Dieser besteht aus einem 
Schaumstoffpolster, das sich 
unter der Kalotte des Laut- 
sprecher-Systems befindet 
und bei großen Hüben den 
Aufprall des Schwingspulen- 
trägers auf den Magnetgrund 
verhindert. 


Die Low-Resonance- 
challwand. 


Die Schallwand (Trägerplatte 
der Lautsprecher-Systeme) 
besteht aus mehrfach spezial- 
verleimten Holzschichten. Sie 
ist - in Verbindung mit der 
glasfaserverstärkten Kunst- 
stoffblende - in hohem Maße 
resonanzarm. Darüber hinaus 
sind die Abmessungen der 
Boxen so berechnet, daß 
Eigenresonanzen des Luft- 
volumens so weit kompensiert 
werden, daß sie sich gehörmä- 
Big nicht auswirken. Die sorg- 
fältige Bedämpfung des Innen- 
volumens mit ausgesuchten 
Mineralfaserstoffen sorgt dafür, 
daß Sie ein unverfälschtes 
Klangbild genießen können. 


Die Pegelregler 
für den = und 
Mitteftonbereich. | 


Jetzt haben Sie die Möglich- 
keit, den Klang der Boxen 
Ihren Wünschen anzupassen, 
denn Sie können das Klangbild 
brillanter oder weicher ein- 
stellen, ohne dabei den 
HiFi-Bereich zu verlassen. 
Akustische Unzulänglichkeiten, 
z. B. durch unterschiedliche 
Raum-Bedämpfung (schall- 
schluckende Textilien, Möbel 
usw.) lassen sich dadurch 
beseitigen, daß Sie die Regler 
an nur einer Box so verändern, 
daß Ihnen der Klang wieder 
ausgewogen erscheint. 


Gewissenhaften 
Prüfungen. 


Die durch sorgfältige 
Entwicklung und praktische 
Erfahrung ermittelten Werte 
sind Vorgaben für alle Boxen. 
Die stets gleichbleibend hohe 
Qualität wird durch Fertigung 
im eigenen Werk und durch 
eine Vielzahl strenger Tests 
sichergestellt. 


BR. му MT Se ат 


ТІХ 2/4 professional 


STIFTUNG 
WARENTEST 


test 4/80 


Qualitätsurteil: gut 


Іт Test: 22 Lautsprecherboxen 
Testurteil: З gut 
19 zufriedenstellend 


TLX 22 professional 
Mit allen Besonderheiten der 


TLX 2/4 professional 
und höherer Belastbarkeit 


TLX 10 professional 


Gemeinsame 


Besonderheiten: 


е Optimale Schallverteilung 
(Rundstrahlverhalten) durch 
weitgehenden Einsatz von 
Kalotten-Systemen (Laut- 
sprecher mit nach außen 
gewölbten Membranen) 


Kalotten-Hochtöner in revo- 
Ішіопіегепдег Magneto- 
fluid-Technik für brillante 
Klangwiedergabe und hohe 
Belastbarkeit (s. 5. 48/49) 


Hochton-Kalotten in 
Aluminium-Sandwich-Bau- 
weise zur Vermeidung von 
Klangverfälschungen 
(Partialschwingungen) 


Tiefton-Systeme mit 
Schwingspulen in neu- 
artiger Klebetechnik auf 
Aluminium-Träger, dadurch 
formstabil auch bei hoher 
Leistung 


TELSFUNKEN 


TELEFUNKEN 


Pegelregler zur Anpassung 
des Klanges an die 
akustischen Raum- 
bedingungen (z. B. stark 
bedämpfte oder hallige 
Räume) 


Leuchtdioden-Überlastungs- 
Anzeigen für Hoch- und 
Tiefton-Systeme 


Sensistor-Schaltungen 
schützen die Hochton- 
Systeme vor kurzfristig 
auftretendem extremen 
Stromdurchfluß bei 
Spitzenbelastung 


Low-Resonance-Schallwand 
und sorgfältige Bedämpfung 
mit Mineralwolle zur Ver- 
hinderung von Klangverfär- 
bungen durch Gehäuse- 
schwingungen 


Braune bzw. schwarze 
Bespannstoff-Front im 
Lieferumfang, bei TLX 33 
professional als Zubehör 
lieferbar 


TLX 1 professional 


TLX 10 professional 

е Sehr hoch belastbare 
Kompakt-Box 
Nennbelastbarkeit: 50 Watt 
Musikbelastbarkeit: 75 Watt 
Impedanz: 40 


Bauweise: geschlossen, 
akustisch bedämpft 


2-Wege-System: 

1 Langhub-Tieftöner 

1 Hochton-Kalotte in 
Magnetofluid-Technik 
und Aluminium-Sandwich- 
Bauweise 


Frequenzbereich: 
45-20000 Hz 


Übernahmefrequenz der 
Weiche: 1500 Hz 


Ausführungen/Abmessungen 


Kunststoffgehäuse, metallic- 
braun oder mattschwarz 
Maße (B/H/T): 
19,1xX28,9x 17 cm 
Bruttovolumen: 9,3 | 


TELEFUNKEN 


TLX 22 professional 


TLX 1 professional 
Hochbelastbare Неда!-Вох 
Nennbelastbarkeit: 50 Watt 
Musikbelastbarkeit: 75 Watt 
Impedanz: 49 


Bauweise: geschlossen, 
akustisch bedämpft 
2-Wege-System: 

1 Langhub-Tieftöner 

1 Hochton-Kalotte in 
Magnetofluid-Technik 


Frequenzbereich: 
40-25000 Hz 


Übernahmefrequenz der 
Weiche: 1500 Hz 


Ausführungen/Abmessungen 


Holzgehäuse, metallic-braun 
oder mattschwarz 

Maße (B/H/T): 

23х35,7 х 19,6 cm 
Bruttovolumen: 16 | 


TELEFUNKEN 


TLX 33 professional 


TLX 22 professional 

е Spitzenklasse-Regal-Box 
е Nennbelastbarkeit: 90 Watt 
е Musikbelastbarkeit: 150 W. 
е Impedanz: 49 

а 


Bauweise: geschlossen, 
akustisch bedämpft 


е 3-Wege-System: 
1 Langhub-Tieftöner 
1 Mittelton-Kalotte 
1 Hochton-Kalotte in 
Magnetofluid-Technik und 
Aluminium-Sandwich- 
Bauweise 


е Frequenzbereich: 
30-25000 Hz 


е Übernahmefrequenz der 
Weichen: 800/5000 Hz 


Ausführungen/Abmessungen 


Holzgehäuse, metallic-braun 
oder mattschwarz 

Maße (B/H/T): 

29,2 X 45,1 х23,2 cm 
Bruttovolumen: 31 | 


TLX 33 professional 


Ф Spitzenklasse-Stand-Box 
mit Fußgestell 


Nennbelastbarkeit: 150 Watt 
Musikbelastbarkeit: 230 W. 
Impedanz: 8 Q 


Bauweise: geschlossen, 
akustisch bedämpft 


4-Wege-System: 

1 Langhub-Tieftöner 

1 Mitteltiefton-Kalotte 

1 Mittelhochton-Kalotte 

in Magnetofluid-Technik 

1 Hochton-Kalotte in Mag- 
netofluid-Technik und 
Aluminium-Sandwich-Bau- 
weise 


е Frequenzbereich: 
22-25000 Hz 


е Übernahmefrequenz der 
Weichen: 500/2700/5000 Hz 


Ausführungen/Abmessungen 


Holzgehäuse, metallic-braun 
oder mattschwarz 

Maße (B/H/T): 

35,4x54,5x 26,8 ст 
Bruttovolumen: 52 | 


Soundreflex 1 hifi 


е Baßreflex-Regal-Box mit 
Hochton-Horn 


е Belastbarkeit: 
100 Watt тах. (40) 
50 Watt max. (80) 


е Impedanz: 82 


Ф Sehr hoher Wirkungsgrad, 
d. h. größere Lautstärken 
als geschlossene Boxen 
bei gleicher Verstärker- 
leistung 


е 2-Wege-System: 
1 Langhub-Tieftöner 
1 piezo-elektrisches 
Hochton-Horn 


е Frequenzbereich: 
40-20000 Hz 


е Übernahmefrequenz der 
Weiche: 3500 Hz 


Soundreflex 1 hifi 


Ausführungen/Abmessungen 


Holzgehäuse, metallic-braun, 
mattschwarz oder nußbaum - 
alle Ausführungen mit 
schwarzer Metallgitter-Front 
Maße (B/H/T): 

31x55x28 cm 
Bruttovolumen: 48 | 
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Rausch- und Störunter- 
drückungs-Baustein nach 
dem HIGH COM-System 
von Telefunken zum An- 
schluß zwischen HiFi-Ton- 
bandgerät/Cassetten-Deck 
und Verstärker 


HIGH COM-Betrieb für das 
Abspielen nicht 
compandierter Aufnahmen 
abschaltbar 


Monitor-Schaltung zum 
Mithören bei Aufnahme 
(Hinterbandkontrolle) 
in HIGH COM-Qualität 


Leuchtanzeigen (LED 
für Netz (EIN), HIGH COM- 
und Monitor-Betrieb 


Ein-/Ausgänge für Verstär- 
ker und Bandgerät nach 
DIN und RCA-Norm (Cinch) 


Rauscharmer DIN-Vorver- 
stärker mit umschaltbarer 
Eingangsempfindlichkeit 
zur Anpassung an Geräte 
mit abweichenden Aus- 
gangsspannungen 


Ausgangsspannungen 
kanalgetrennt regelbar, 

zum problemlosen Anschluß 
an HiFi- Bausteine mit unter- 
schiedlichen Eingangs- 
spannungen 


TELEFUNKEN см750 HIGHCOM 


o о 


MT 


Рева. UNKA 


TEST 


е Schaltbarer Multiplex-Filter 
zur Unterdrückung von 
Pilottonresten, auch bei 
HIGH COM-Aus in Betrieb 


е Schaltbarer Subsonic-Filter, 


bewirkt die Ausschaltung 
tiefstfrequenter Störsignale 
(Infraschall) zum Schutz 
der Lautsprecher 


е Eingebauter Test-Oszillator 
zur exakten Eichung der 
Aufnahme-Pegel und zur 
Herstellung eines Testban- 
des (bei Spulengeräten) 


е Kanalgetrennte 10teilige 
LED-Ketten für Geräte- 
Abgleich (bei Inbetriebnah- 
me), Modulationsanzeige 
bei Aufnahme und Wieder- 
gabe 


Ф Test-Cassette zur Eichung 
des Wiedergabe-Pegels im 
Lieferumfang 


е Rastender Doppel-Dreh- 
regler für kanalgetrennte 
Aussteuerung 


Ausführun 
und Abmessungen 


Metallgehäuse mit massiver 
Aluminiumfront 
Farbausführung: mattschwarz 
mit Frontblende in 
champagner-metallic 

Maße (В/Н/Т): 46х8х35 ст 


WIEDBRGABE ME, 


GR? 


вену 


Technische Daten 


Kanäle: 


Frequenzgang: 


кт ‚RECHTS 


Testerfolg: 


..den in den Recordern 


eingebauten Dolby- 
Systemen weit überlegen.“ 


Fazit aus: 


Audio 6/80 


4 (2х Kompressor, 
2x Expander) 


20-20000 Hz 


Geräuschspannungsabstand: 


Rauschverminderung: 


90 dB 
80 dB 


DIN Kurve A eff. 20 dB 
15 kHz 25 dB 

3 kHz 20 dB 

100 Hz 15 dB 


Line (Cinch) 
DIN 


Klirrfaktor: 


Eingangsimpedanz: 
DIN (Verstärker) ca. 


Line in (Verstärker) ca. 47 КО 


DIN (TB) 
Line in (TB) 


Ausgangsimpedanz: 
DIN (Verstärker) 
Line out (Verstärker) 
DIN (TB 

Line out (TB) 


са. 5,6 КО 


50,2% bei 1 kHz 


E Be 
20,6 mV/6 mV 

200 mV 

1 тУ/КО 

600 ту 


Ausgangsspannung: 
0-1,6 М 


Beispiel für den Anschluß ` 
des CN 750 an eine HiFi-Anlage. 


Hier: Aufnahme eines Rundfunkpro- 


grammes (mit Hinterbandkontrolle). 


ТН 300 hifi 
е Offener Kopfhörer 
е Prinzip: dynamisch 


е Übertragungsbereich: 
20-20000 Hz 


е Nennbelastbarkeit: 100 mW 
Impedanz je System: 400 9 
е Kennschalldruckpegel: 
105 dB 
е Klirrfaktor: = 1% bei 110 dB 
е Leichtbauweise, Gewicht 
nur 200 а 


Ф Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 


Ф Normstecker nach 
DIN 45327 


TH 700 hifi 


е Geschlossener Kopfhörer 


е Prinzip: orthodynamisch, 
Antrieb der Membranen 
durch eine aufgedampfte 
Leiterbahn, dadurch 
Phasengleichheit und 
niedriger Klirrfaktor 


е Übertragungsbereich: 
16-20000 Hz 


е Nennbelastbarkeit: 2 W 
Impedanz je System: 1200 
е Kennschalldruckpegel: 

94 dB 


е Klirrfaktor: 20,3 95 
Lautstärke/Balance-Regler 


е Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 


е Normstecker nach 
DIN 45327 


TH 900 
Ф Geschlossener Kopfhörer 
е Prinzip: dynamisch 


Ф ASK-Membran (Aluminium- 
Sandwich-Kalotte) für ver- 
besserte Höhenwiedergabe 
bei niedrigem Klirrfaktor 


е Übertragungsbereich: 
30-25000 Hz 


е Nennbelastbarkeit: 500 mW 
Ф Impedanz je System: 400 9 
е Kennschalldruckpegel: 

94 dB 


е Klirrfaktor: S 1% 


е Schaumstoffgepolsterte 
Ohrmuscheln 


е Stufenlos verstellbares 
Trageband 


е Klinkenstecker (int. Norm) 


e Adapter für DIN-Buchse 
im Lieferumfang 


TDM 22 


е Dynamisches Aufnahme- 
Mikrofon 


е Richtcharakteristik: nieren- 
förmig 

е Übertragungsbereich: 
50-17000 Hz 


Ф Impedanz: 750 9 


е Empfindlichkeit: 
0,21 mV/ubar 


е Rückwärtsdämpfung: 
са. 15 4В 


е Abnehmbares Tischstativ 
im Lieferumfang 


е Stereo-Universal-Stecker 
mit Buchse für Zweitmikro- 
fon; damit lassen sich Ste- 
reo-Aufnahmen über eine 
DIN-Eingangsbuchse 
machen 


Talatıınkan Erfahran im Erfindan. 


Testerfolg: TH 700 hifi 


Phantastisch linearer 
Frequenzgang ~ 
ausgewogenes Klangbild.“ 
Fazit aus: 


| stereoplay 4/80 
Е -чыш у 


ТСМ 600 пи! 


ТСМ 600 пин 


Niederspannungs- 
Kondensator-Mikrofon 


Richtcharakteristik: 
nierenförmig, d. h., es wird 
bevorzugt Schall aus einer 
Zone aufgenommen, die 
nierenförmig vor der 
Eintrittsöffnung liegt 
Übertragungsbereich: 
20-20000 Hz 


Impedanz: са. 9 КО 


Empfindlichkeit: 
0,2 mV/ubar 


Grenzschalldruck: 200 ubar 


Geräuschspannungs- 
abstand: = 67 dB 


Rückwärtsdämpfung: 
ca. 20 dB 


Stromversorgung aus 
Telefunken-Geräten oder 
über Batterie-Adapter (2x9 V) 


Abnehmbarer Wind- und 
Nahbesprechschutz 


Abnehmbares Tischstativ 
mit Drehgelenk im 
Lieferumfang 


Stereo-Universalstecker 
mit Buchse für Zweitmikro- 
fon; damit lassen sich 
Stereo-Aufnahmen über 
eine DIN-Eingangsbuchse 
machen 
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Stabile Holzkonstruktion 

Farben: metallic-braun, eiche oder nußbaum 
Zweiflügelige, rauchfarbene Glastür 

Abklappbare Rückwand zur leichten Geräte-Plazierung 
und zum einfachen Verbinden der Bausteine untereinander 
Eingebaute UKW-Dipol-Antenne 

Sechsfach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 
Archivfach für Cassetten und Zubehör 

Fahrbar auf 4 Doppelrollen 

Maße (В/Н/Т): 51 х95 х 42,5 cm 


A 


Stabile Holzkonstruktion 

Farben: ganz in metallic-braun oder mit Frontblende in 
champagner-metallic 

Abklappbare Rückwand zum einfachen Verbinden der 
Bausteine untereinander 

Sechsfach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 
Schubfach für Cassetten und Zubehör 
Schallplatten-Archivfach mit praktischen Stützelementen 
und zweiflügeliger, rauchfarbener Glastür 

Fahrbar auf 4 Doppelrollen 

Maße (В/Н/Т): 50х 101 х42 cm 


Stabile Holzkonstruktion 

Farben: metallic-braun, eiche oder nußbaum 
Rauchfarbene Glastüren 

Abklappbare Rückwände zur leichten Geräte-Plazierung 
und zum einfachen Verbinden der Bausteine untereinander 
Vierfach-Steckdose zur zentralen Stromversorgung 
Eingebaute UKW-Antenne 

Rack zur bequemen Bedienung des Plattenspielers aufklappbar 
Archivfach mit praktischen 

Stützelementen für Schallplatten 

Archivfach für Cassetten 

Schubfach für Zubehör 

Fahrbar auf 4 Doppelrollen 

Maße (В/Н/Т): 98,8 xX 80x 44,5 cm 


Datentabellen 


FM-Empfangsteil (UKW) Verstärkerteil 


Empfänger/ Е 
SS Empfindlich- Über- Klirr- Fremdsp.- Geräusch- Über- Nennleistung/ 
Verstärker keit (60 Q) tragungs- faktor Abstand sp.-Abst. sprech- Musikleistung 
Mono/Stereo bereich Stereo Stereo Stereo (A) dämpfung 


TT 350 hifi 18- 
(5.24) 0,7/2,25 УІ 15000 Hz 
ТТ 750 hifi 15- 
0,6/2.05 4% | 1155; 
CT 10 hifi 18- 
(S. 34) 0,7/2,25 МУ 15000нг | + | 


5ТТ1ҺИїї ЖОРО, 
ТА 350 hifi 2x БОМ 15- 
(5. 25) 2х70М 43000нг | 5925% 


ТА 750 hifi 2х90М/ 
2 430 Му 50,1% 50,1% 


2x50W 
2x 70W 


STP hm 
STM 1 hifi Ze 50,1% 


ТА 350 hifi 2x50W 15- 
($. 12/13) 0,7/2,25 в | 45000 us 2х70М 4з000нг | = 925% 
ТА 550 hifi 15- Я 2x90W 5- 
(S. 18/19) 0,612,054V| 15000 Hz 5 қ 2х130М/ 5оооонг | 501% 
HiFi Studio 1 25- = 
(S. 6-9) 07/254V | 15000Hz і | | 22000 На 50,5% 


зіидіо сепіег 30- | S 22- 


5004 HIGH COM 1.25/4 uV < 
($. 44/45) 14 000 Н2 30000 На 50,7% 


Leistungs- Klirr- Inter- 
bandbreite faktor modulation 


Tuner 


50,1% 50,1% 


Verstärker 


Receiver 


studio center 20- 15- 
7004 Hen СОМ | 07/25 uV 
(8. 46/47) 15000 Hz 43000 Hz 


- Receiverteil - 


с 
Ф 
о 
5 
с 
З 
8 
ж 
З 
а 
Е 
б 
х 


м 
зе 


Aussteuerung Frequenz- Klirr- Geräuschsp -Abstand Lösch- Höhenaussteuer-| Übersprech- 
Cassette Tonhöhen- manuell/ bereiche faktor Fe bei Cr-Band dämpfung barkeit bei dämpfung 
schwankg. automatisch Eisenoxid-/ 200 пу/В ohne mit Cr-Band Chromdioxid-/ Stereo 
Ф-іітіег Metallband HIGH COM HIGH COM (1 KHz) Metallband (1 kHz) 


ТС 450 М 30-12 500 
HIGH COM 30-16000 = -12/-6dB 
(5.14) На 


ТС 650 М 30-16000 
нан сом + 0,16% 30-19000 
(5. 20) Hz 


TC 750 30-16000 
HIGH COM 30-19000 5 2 -12/-6dB 
(S. 30) Hz 


Cassetten-Decks 


СС 20 30-16000 
HIGH COM 30-19000 s = – 12/- 6 dB 
(5. 36) Hz 


STC 1 30-16000 
HIGH COM + 0,16% 30-19000 5 = -12/- в В 
($. 42) На 


HiFi Studio 1 40-14000 
БД e 


Studio Center 
5004 Нан СОМ| +0,2% е 5 
(5. 44/45) 
studio center 30-14000 
7004 НІСН СОМ + 018% 30-18000 2 -15/- 6 dB 
(5. 46/47) Hz 


Kompaktanlagen 
- Cassettenteil - 


Gleichlauf- Rumpelfremd- Rumpel- 
schwankungen spannungs- geräuschsp.- Nadelform 
(DIN) Abstand Abstand 


TS 860 hifi Telefunken 
(5. 15) ТМ 600/ 


audio techn. 
AT72K 


TS 950 hifi Ortofon 
(S. 21) Е15О МКИ 


CS 20 hifi Ortofon 
(5. 31) LMA 12 


Nadelnach- 
giebigkeit 


sphärisch 0,01 m/N 


sphärisch 0,028 m/N 


sphärisch 0,025 m/N 


biradial 0,02 m/N 


Plattenspieler 


CS 10 hifi 0,05% audio techn. sphärisch 0,028 m/N 


(S. 37) AT72K 


STS 1 hifi 0,035% Ortofon sphärisch 0,02 m/N 
(5. 43) LMA 5 


studio center 
5004 HIGH COM р пот, | sphärisch 0,025 т/м 
(5. 44/45) 


studio center 
7004 HIGH COM u sphärisch 0,025 m/N 
(5. 46/47) 


ompaktanlagen 
- Phonoteil - 


[HIGH () COM |" 


Telefunken. Erfahren im Erfinden. 


TELEFUNKEN 


Ein Unternehmen des AEG-TELEFUNKEN Konzerns 


Telefunken 
im 


Fachhandel. 
Zur Qualität 
kommen 


Beratung 
und Service. 


E-Nr.: 318391519 


Technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vor 
Printed in the Fede f Ger 


ichkei behalten. 
ral Republic о many. 


